
Lieferprogramm 
Kunstoff-Halbzeuge



CENTRODAL 
POM
Hohe Festigkeit und hervorragend zerspanbar
Polyoxymethylene sind technische Thermoplaste, 
die durch Co-Polymerisation von Formaldehyd ent-
stehen. Wegen ihrer chemischen Struktur werden 
POM-Kunststoffe häufig auch als Polyacetale be-
zeichnet. Sie besitzen eine hohe Kristallinität und 
zählen zu den steifesten und festesten thermoplas-
tischen Kunststoffen bei gleichzeitig guter Zähig-

keit, Oberflächenhärte und niedrigen Reibwerten. 
Polyoxymethylene werden häufig als Präzisions-
teile in der Feinwerktechnik verwendet und dienen 
als Substitute für Metalle.



10 / 2020

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: sehr gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyoxymethylen

Andere Namen: Polyacetal, Polyformaldehyd

Kurzzeichen ISO 1043: POM

CAS-Nummer: 9002-81-7

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: (CH2O)n

PRODUKTINFORMATIONEN

MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Abstreifer Dichtungen Führungen Gleitelemente

Kettenführungen Lagerbuchsen Pumpenelemente Ventilkörper

Walzen Zahnräder

POM C POM C FG POM W POM H POM + PE

POM + PTFE POM GF 30 POM LF POM MD POM CG
POM CGL



CENTRODAL 
POM C |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht 
natur
kg/m 

Gewicht 
schwarz 
kg/m 

Gewicht 
verkehrsrot 

kg/m 

5 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,032 0,032 -
6 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,045 0,045 0,045
8 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,079 0,079 0,079

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,122 0,122 0,122
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,176 0,176 0,176
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,270 0,270 0,270
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,306 0,306 0,306
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,385 0,385 0,385
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,472 0,472 0,472
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,574 0,574 0,574
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,737 0,737 0,737
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,919 0,919 0,919
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,052 1,052 1,052
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,202 1,202 1,202
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,514 1,514 1,514
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,862 1,862 1,862
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,358 2,358 2,358
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,901 2,901 2,901
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,626 3,626 3,626
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,176 4,176 4,176
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,889 4,889 4,889
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,658 5,658 5,658
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,527 6,527 6,527
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,411 7,411 7,411
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,381 8,381 8,381
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,380 9,380 9,380
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,478 10,478 10,478

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,591 11,591 11,591
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 12,833 12,833 12,833
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 14,062 14,062 14,062
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,426 15,426 15,426
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,771 16,771 16,771
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,172 18,172 18,172
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,689 19,689 19,689
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,205 21,205 21,205
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,777 22,777 22,777
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 26,175 26,175 26,175
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 27,989 27,989 27,989
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 29,791 29,791 29,791
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 31,762 31,762 31,762
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 33,680 33,680 33,680
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 35,654 35,654 35,654
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 37,684 37,684 37,684
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 42,042 42,042 42,042
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 46,503 46,503 46,503
210 + 1,3 + 5,8 1000 | 3000 51,259 51,259 51,259
220 + 1,3 + 5,8 1000 | 3000 56,173 56,173 56,173
225 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 58,868 58,868 58,868
230 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 61,468 61,468 61,468
235 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 64,125 64,125 64,125
250 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 72,432 72,432 72,432
255 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 75,430 75,430 75,430
260 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 78,370 78,370 78,370
280 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 90,691 90,691 90,691
300 + 1,5 + 7,5 1000 | 3000 104,22 104,22 104,22

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

NEU

NEU

NEU

Polyoxymethylen 
Copolymer

NEU

NEU



Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

20 10 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,388 0,388
20 12 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,342 0,342
20 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,256 0,256
22 10 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,486 0,486
22 16 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,32 0,32
25 12 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,603 0,603
25 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,517 0,517
25 18 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,411 0,411
28 12 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,787 0,787
28 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,701 0,701
28 20 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,513 0,513
30 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,835 0,835
30 20 + 0,4 + 1,1 - 0,4 -1,1 1000 | 3000 0,646 0,646
32 15 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,035 1,035
32 20 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 0,853 0,853
32 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 0,615 0,615
36 12 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,435 1,435
36 15 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,353 1,353
36 17 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,287 1,287
36 20 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,171 1,171
36 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 0,932 0,932
40 20 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,524 1,524
40 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,286 1,286
40 30 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 0,991 0,991
45 20 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 2,016 2,016
45 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,778 1,778
45 30 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,484 1,484
45 35 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,133 1,133
50 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 2,327 2,327
50 30 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 2,032 2,032
50 40 + 0,6 + 2,0 - 0,6 -2 1000 | 3000 1,275 1,275
56 30 + 0,8 + 2,5 - 0,8 -2,5 1000 | 3000 2,832 2,832
56 35 + 0,8 + 2,5 - 0,8 -2,5 1000 | 3000 2,486 2,486
56 40 + 0,8 + 2,5 - 0,8 -2,5 1000 | 3000 2,083 2,083
60 30 + 0,8 + 2,5 - 0,8 -2,5 1000 | 3000 3,369 3,369
60 40 + 0,8 + 2,5 - 0,8 -2,5 1000 | 3000 2,619 2,619
60 50 + 0,8 + 2,5 - 0,8 -2,5 1000 | 3000 1,644 1,644
65 40 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 3,399 3,399
65 50 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 2,43 2,43
70 30 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 4,923 4,923
70 40 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 4,179 4,179
70 50 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 3,21 3,21
70 60 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 2,016 2,016
75 50 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 4,046 4,046
75 60 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 2,853 2,853
80 40 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 5,908 5,908
80 50 + 0,8 + 3,0 - 0,8 -3 1000 | 3000 4,939 4,939
80 60 + 0,8 + 3,0 -0,8 -3 1000 | 3000 3,745 3,745
90 40 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 8,083 8,083
90 50 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 7,145 7,145
90 60 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 5,983 5,983
90 70 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 4,596 4,596

CENTRODAL 
POM C |

Hohlstäbe

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

NEU

NEU

Polyoxymethylen 
Copolymer



Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

100 40 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 10,272 10,272
100 50 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 9,335 9,335
100 60 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 8,173 8,173
100 70 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 6,786 6,786
100 80 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 5,174 5,174
110 50 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 11,749 11,749
110 60 + 1,2 + 3,6 -1,6 -5 1000 | 3000 10,587 10,587
115 70 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 10,792 10,792
115 90 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 7,386 7,386
125 50 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 16,063 16,063
125 80 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 11,966 11,966
125 100 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 8,111 8,111
140 70 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 18,126 18,126
140 80 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 16,535 16,535
140 90 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 14,72 14,72
140 100 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 12,68 12,68
150 80 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 19,863 19,863
150 100 + 1,5 + 4,5 -2 -6,5 1000 | 3000 16,007 16,007
150 120 + 1,5 + 4,5 -2,2 -6,5 1000 | 3000 11,279 11,279
160 80 + 1,8 + 5,4 -2,2 -7,5 1000 | 3000 23,736 23,736
160 100 + 1,8 + 5,4 -2,2 -7,5 1000 | 3000 19,908 19,908
180 90 + 1,8 + 5,4 -2,2 -7,5 1000 | 3000 29,74 29,74
180 120 + 1,8 + 5,4 -2,2 -7,5 1000 | 3000 22,986 22,986
180 140 + 1,8 + 5,4 -2,2 -7,5 1000 | 3000 17,359 17,359
200 100 + 2,0 + 6,0 -2,5 - 8,5 1000 | 3000 36,74 36,74
200 120 + 2,0 + 6,0 -2,5 - 8,5 1000 | 3000 32,041 32,041
200 150 + 2,0 + 6,0 -2,5 - 8,5 1000 | 3000 23,307 23,307
200 160 + 2,0 + 6,0 -2,5 - 8,5 1000 | 3000 19,947 19,947
225 100 + 3,0 + 9,0 -3 -12 1000 | 3000 50,362 50,362
225 150 + 3,0 + 9,0 -3 -12 1000 | 3000 37,154 37,154
225 175 + 3,0 + 9,0 -3 -12 1000 | 3000 28,443 28,443
250 150 + 3,0 + 9,0 -3 -12 1000 | 3000 50,839 50,839
250 200 + 3,0 + 9,0 -3 -12 1000 | 3000 32,012 32,012
280 150 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 70,159 70,159
280 200 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 51,472 51,472
300 150 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 83,512 83,512
300 200 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 64,825 64,825
320 150 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 97,765 97,765
320 200 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 79,078 79,078
350 200 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 102,143 102,143
350 300 + 3,0 + 11,0 -3,5 -14 1000 | 3000 47,909 47,909

CENTRODAL 
POM C |

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

NEU

NEU

NEU

NEU

Polyoxymethylen 
Copolymer



CENTRODAL 
POM C |

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Folien | Tafeln | Platten | Blockformate

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

0,5* -0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 0,733 0,733
0,8* -0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 1,174 1,174

1 -0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 1,463 1,463
1,5 -0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,195 2,195
2 -0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,927 2,927

2,5 -0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,658 3,658
3 -0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,39 4,39
4 -0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 5,853 5,853
5 -0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,317 7,317
6 -0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 8,78 8,78
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 12,658 12,658

10 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 15,585 15,585
10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 7,792 7,792
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,507 9,507
12 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 18,877 18,877
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,439 9,439
12 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 11,292 11,292
15 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 23,267 23,267
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,634 11,634
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,193 14,193
16 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 24,731 24,731
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,086 15,086
20 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 30,584 30,584
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,292 15,292
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,656 18,656
25 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 37,901 37,901
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 18,95 18,95
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,119 23,119
30 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 46,096 46,096
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,048 23,048
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,118 28,118
35 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 53,412 53,412
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 26,706 26,706
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,582 32,582
40 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 60,729 60,729
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,365 30,365
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,045 37,045
45 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 68,046 68,046
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,023 34,023
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 41,508 41,508
50 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 75,363 75,363
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 37,681 37,681
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 45,971 45,971
55 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 50,881 50,881
60 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 90,728 90,728
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 45,364 45,364
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 55,344 55,344
70 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 105,361 105,361
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 52,681 52,681
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 64,27 64,27
80 + 0,5 + 5 1000 1000 | 2000 121,092 121,092
80 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 73,866 73,866

* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)
Die Plattenbreite 1220 mm und weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

NEU

NEU

Polyoxymethylen 
Copolymer
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CENTRODAL 
POM C |

Folien | Tafeln | Platten | Blockformate

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

90 + 0,5 + 5 1000 1000 | 2000 135,726 135,726
90 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 82,793 82,793

100 + 0,5 + 5 1000 1000 | 2000 150,359 150,359
100 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 91,719 91,719
120 + 0,5 + 6 320 1000 | 3000 57,715 57,715
300 + 0,5 + 12 300 1000 134,336 134,336

Die Plattenbreite 1220 mm und weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM C
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen Copolymer
		

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Folien, Tafeln, Platten
	 Blockformate
Farben:	 Natur, Schwarz, Wunschfarbe
Dichte:	 1,41 g/cm3

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyoxymethylen 
Copolymer



CENTRODAL 
POM C FG |

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  	 0% bis +3%
Breitentoleranz:	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht 
natur
kg/m 

Gewicht 
schwarz
kg/m

Gewicht 
ultramarinblau 

kg/m

Gewicht 
verkehrsblau 

kg/m

6 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,045 0,045 0,045 0,045
8 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,079 0,079 0,079 0,079

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,122 0,122 0,122 0,122
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,176 0,176 0,176 0,176
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,27 0,27 0,27 0,27
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,306 0,306 0,306 0,306
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,385 0,385 0,385 0,385
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,472 0,472 0,472 0,472
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,574 0,574 0,574 0,574
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,737 0,737 0,737 0,737
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,919 0,919 0,919 0,919
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,052 1,052 1,052 1,052
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,202 1,202 1,202 1,202
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,514 1,514 1,514 1,514
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,862 1,862 1,862 1,862
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,358 2,358 2,358 2,358
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,901 2,901 2,901 2,901
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,626 3,626 3,626 3,626
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,176 4,176 4,176 4,176
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,889 4,889 4,889 4,889
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,658 5,658 5,658 5,658
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,527 6,527 6,527 6,527
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,411 7,411 7,411 7,411
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,381 8,381 8,381 8,381
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,38 9,38 9,38 9,38
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,478 10,478 10,478 10,478

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,591 11,591 11,591 11,591
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 12,833 12,833 12,833 12,833
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 14,062 14,062 14,062 14,062
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,426 15,426 15,426 15,426
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,771 16,771 16,771 16,771
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,172 18,172 18,172 18,172
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,689 19,689 19,689 19,689
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,205 21,205 21,205 21,205
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,777 22,777 22,777 22,777
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 26,175 26,175 26,175 26,175
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 27,989 27,989 27,989 27,989
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 29,791 29,791 29,791 29,791
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 31,762 31,762 31,762 31,762
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 33,68 33,68 33,68 33,68
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 35,654 35,654 35,654 35,654
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 37,684 37,684 37,684 37,684
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 42,042 42,042 42,042 42,042
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 46,503 46,503 46,503 46,503
210 + 1,3 + 5,8 1000 | 3000 51,259 51,259 51,259 51,259
220 + 1,3 + 5,8 1000 | 3000 56,173 56,173 56,173 56,173
225 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 58,868 58,868 58,868 58,868
230 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 61,468 61,468 61,468 61,468
235 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 64,125 64,125 64,125 64,125
250 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 72,432 72,432 72,432 72,432
255 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 75,43 75,43 75,43 75,43
260 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 78,37 78,37 78,37 78,37
280 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 90,691 90,691 90,691 90,691
300 + 1,5 + 7,5 1000 | 3000 104,22 104,22 104,22 104,22

NEU

Polyoxymethylen C 
Food Grade



CENTRODAL 
POM C FG |

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  	 0% bis +3%
Breitentoleranz:	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranz 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Länge 
mm

Gewicht 
natur 
kg/m 

Gewicht 
schwarz 
kg/m

Gewicht
ultramarinblau 

 kg/m 

Gewicht
verkehrsblau 

 kg/m

20 10 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,388 0,388 0,388 0,388
20 12 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,342 0,342 0,342 0,342
20 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,256 0,256 0,256 0,256
22 10 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,486 0,486 0,486 0,486
22 16 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,32 0,32 0,32 0,32
25 12 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,603 0,603 0,603 0,603
25 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,517 0,517 0,517 0,517
25 18 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,411 0,411 0,411 0,411
28 12 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,787 0,787 0,787 0,787
28 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,701 0,701 0,701 0,701
28 20 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,513 0,513 0,513 0,513
30 15 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,835 0,835 0,835 0,835
30 20 + 0,4 + 1,1 - 0,4 - 1,1 1000 | 3000 0,646 0,646 0,646 0,646
32 15 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,035 1,035 1,035 1,035
32 20 + 0,6 + 2,0 -0,6 - 2 1000 | 3000 0,853 0,853 0,853 0,853
32 25 + 0,6 + 2,0 -0,6 - 2 1000 | 3000 0,615 0,615 0,615 0,615
36 12 + 0,6 + 2,0 -0,6 - 2 1000 | 3000 1,435 1,435 1,435 1,435
36 15 + 0,6 + 2,0 -0,6 - 2 1000 | 3000 1,353 1,353 1,353 1,353
36 17 + 0,6 + 2,0 -0,6 - 2 1000 | 3000 1,287 1,287 1,287 1,287
36 20 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,171 1,171 1,171 1,171
36 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 0,932 0,932 0,932 0,932
40 20 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,524 1,524 1,524 1,524
40 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,286 1,286 1,286 1,286
40 30 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 0,991 0,991 0,991 0,991
45 20 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 2,016 2,016 2,016 2,016
45 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,778 1,778 1,778 1,778
45 30 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,484 1,484 1,484 1,484
45 35 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,133 1,133 1,133 1,133
50 25 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 2,327 2,327 2,327 2,327
50 30 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 2,032 2,032 2,032 2,032
50 40 + 0,6 + 2,0 - 0,6 - 2 1000 | 3000 1,275 1,275 1,275 1,275
56 30 + 0,8 + 2,5 - 0,8 - 2,5 1000 | 3000 2,832 2,832 2,832 2,832
56 35 + 0,8 + 2,5 - 0,8 - 2,5 1000 | 3000 2,486 2,486 2,486 2,486
56 40 + 0,8 + 2,5 -0,8 - 2,5 1000 | 3000 2,083 2,083 2,083 2,083
60 30 + 0,8 + 2,5 - 0,8 - 2,5 1000 | 3000 3,369 3,369 3,369 3,369
60 40 + 0,8 + 2,5 - 0,8 - 2,5 1000 | 3000 2,619 2,619 2,619 2,619
60 50 + 0,8 + 2,5 - 0,8 - 2,5 1000 | 3000 1,644 1,644 1,644 1,644
65 40 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 3,399 3,399 3,399 3,399
65 50 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 2,43 2,43 2,43 2,43
70 30 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 4,923 4,923 4,923 4,923
70 40 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 4,179 4,179 4,179 4,179
70 50 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 3,21 3,21 3,21 3,21
70 60 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 2,016 2,016 2,016 2,016
75 50 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 4,046 4,046 4,046 4,046
75 60 + 0,8 + 3,0 - 0,8 - 3 1000 | 3000 2,853 2,853 2,853 2,853
80 40 + 1,2 + 3,6 - 0,8 - 3 1000 | 3000 5,908 5,908 5,908 5,908
80 50 + 1,2 + 3,6 - 0,8 - 3 1000 | 3000 4,939 4,939 4,939 4,939
80 60 + 1,2 + 3,6 - 0,8 - 3 1000 | 3000 3,745 3,745 3,745 3,745
90 40 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 8,083 8,083 8,083 8,083
90 50 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 7,145 7,145 7,145 7,145
90 60 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 5,983 5,983 5,983 5,983
90 70 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 4,596 4,596 4,596 4,596

Polyoxymethylen C 
Food Grade



CENTRODAL 
POM C FG |

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranz 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Länge 
mm

Gewicht 
natur 
kg/m 

Gewicht 
schwarz 
kg/m

Gewicht
ultramarinblau 

 kg/m 

Gewicht
verkehrsblau 

 kg/m

100 40 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 10,272 10,272 10,272 10,272
100 50 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 9,335 9,335 9,335 9,335
100 60 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 8,173 8,173 8,173 8,173
100 70 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 6,786 6,786 6,786 6,786
100 80 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 5,174 5,174 5,174 5,174
110 50 + 1,2 + 3,6 - 1,6 - 5 1000 | 3000 11,749 11,749 11,749 11,749
110 60 + 1,2 + 3,6 -1,6 - 5 1000 | 3000 10,587 10,587 10,587 10,587
115 70 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 10,792 10,792 10,792 10,792
115 90 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 7,386 7,386 7,386 7,386
125 50 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 16,063 16,063 16,063 16,063
125 80 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 11,966 11,966 11,966 11,966
125 100 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 8,111 8,111 8,111 8,111
140 70 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 18,126 18,126 18,126 18,126
140 80 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 16,535 16,535 16,535 16,535
140 90 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 14,72 14,72 14,72 14,72
140 100 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 12,68 12,68 12,68 12,68
150 80 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 19,863 19,863 19,863 19,863
150 100 + 1,5 + 4,5 - 2 - 6,5 1000 | 3000 16,007 16,007 16,007 16,007
150 120 + 1,5 + 4,5 - 2,2 - 6,5 1000 | 3000 11,279 11,279 11,279 11,279
160 80 + 1,8 + 5,4 - 2,2 - 7,5 1000 | 3000 23,736 23,736 23,736 23,736
160 100 + 1,8 + 5,4 - 2,2 - 7,5 1000 | 3000 19,908 19,908 19,908 19,908
180 90 + 1,8 + 5,4 - 2,2 - 7,5 1000 | 3000 29,74 29,74 29,74 29,74
180 120 + 1,8 + 5,4 - 2,2 - 7,5 1000 | 3000 22,986 22,986 22,986 22,986
180 140 + 1,8 + 5,4 - 2,2 - 7,5 1000 | 3000 17,359 17,359 17,359 17,359
200 100 + 2,0 + 6,0 - 2,5 - 8,5 1000 | 3000 36,74 36,74 36,74 36,74
200 120 + 2,0 + 6,0 - 2,5 - 8,5 1000 | 3000 32,041 32,041 32,041 32,041
200 150 + 2,0 + 6,0 - 2,5 - 8,5 1000 | 3000 23,307 23,307 23,307 23,307
200 160 + 2,0 + 6,0 - 2,5 - 8,5 1000 | 3000 19,947 19,947 19,947 19,947
225 100 + 3,0 + 9,0 - 3 - 12 1000 | 3000 50,362 50,362 50,362 50,362
225 150 + 3,0 + 9,0 - 3 - 12 1000 | 3000 37,154 37,154 37,154 37,154
225 175 + 3,0 + 9,0 - 3 - 12 1000 | 3000 28,443 28,443 28,443 28,443
250 150 + 3,0 + 9,0 - 3 - 12 1000 | 3000 50,839 50,839 50,839 50,839
250 200 + 3,0 + 9,0 - 3 - 12 1000 | 3000 32,012 32,012 32,012 32,012
280 150 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 70,159 70,159 70,159 70,159
280 200 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 51,472 51,472 51,472 51,472
300 150 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 83,512 83,512 83,512 83,512
300 200 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 64,825 64,825 64,825 64,825
320 150 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 97,765 97,765 97,765 97,765
320 200 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 79,078 79,078 79,078 79,078
350 200 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 102,143 102,143 102,143 102,143
350 300 + 3,0 + 11,0 - 3,5 - 14 1000 | 3000 47,909 47,909 47,909 47,909

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyoxymethylen C 
Food Grade



CENTRODAL

POM C FG |

Folien | Tafeln | Platten | Blockformate

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Gewicht 
ultramarinenblau 

kg/m 

Gewicht 
verkehrsblau 

kg/m

0,5* -0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 0,733 0,733 0,733 0,733
0,8* -0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 1,174 1,174 1,174 1,174

1 -0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 1,463 1,463 1,463 1,463
1,5 -0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,195 2,195 2,195 2,195
2 -0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,927 2,927 2,927 2,927

2,5 -0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,658 3,658 3,658 3,658
3 -0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,39 4,39 4,39 4,39
4 -0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 5,853 5,853 5,853 5,853
5 -0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,317 7,317 7,317 7,317
6 -0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 8,78 8,78 8,78 8,78
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 12,658 12,658 12,658 12,658

10 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 15,585 15,585 15,585 15,585
10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 7,792 7,792 7,792 7,792
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,507 9,507 9,507 9,507
12 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 18,877 18,877 18,877 18,877
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,439 9,439 9,439 9,439
12 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 11,292 11,292 11,292 11,292
15 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 23,267 23,267 23,267 23,267
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,634 11,634 11,634 11,634
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,193 14,193 14,193 14,193
16 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 24,731 24,731 24,731 24,731
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,086 15,086 15,086 15,086
20 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 30,584 30,584 30,584 30,584
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,292 15,292 15,292 15,292
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,656 18,656 18,656 18,656
25 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 37,901 37,901 37,901 37,901
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 18,95 18,95 18,95 18,95
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,119 23,119 23,119 23,119
30 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 46,096 46,096 46,096 46,096
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,048 23,048 23,048 23,048
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,118 28,118 28,118 28,118
35 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 53,412 53,412 53,412 53,412
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 26,706 26,706 26,706 26,706
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,582 32,582 32,582 32,582
40 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 60,729 60,729 60,729 60,729
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,365 30,365 30,365 30,365
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,045 37,045 37,045 37,045
45 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 68,046 68,046 68,046 68,046
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,023 34,023 34,023 34,023
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 41,508 41,508 41,508 41,508
50 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 75,363 75,363 75,363 75,363
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 37,681 37,681 37,681 37,681
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 45,971 45,971 45,971 45,971
55 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 50,881 50,881 50,881 50,881
60 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 90,728 90,728 90,728 90,728
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 45,364 45,364 45,364 45,364
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 55,344 55,344 55,344 55,344
70 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 105,361 105,361 105,361 105,361
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 52,681 52,681 52,681 52,681
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 64,27 64,27 64,27 64,27
80 + 0,5 + 5 1000 1000 | 2000 121,092 121,092 121,092 121,092
80 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 73,866 73,866 73,866 73,866

Die Plattenbreite 1220 mm und weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

Polyoxymethylen C 
Food Grade



10 / 2020

CENTRODAL

POM C FG |

Folien | Tafeln | Platten | Blockformate

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Gewicht 
ultramarinenblau 

kg/m 

Gewicht 
verkehrsblau 

kg/m

90 + 0,5 + 5 1000 1000 | 2000 135,726 135,726 135,726 135,726
90 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 82,793 82,793 82,793 82,793

100 + 0,5 + 5 1000 1000 | 2000 150,359 150,359 150,359 150,359
100 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 91,719 91,719 91,719 91,719
120 + 0,5 + 6 320 1000 | 3000 57,715 57,715 57,715 57,715
300 + 0,5 + 12 300 1000 134,336 134,336 134,336 134,336

Die Plattenbreite 1220 mm und weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM C FG
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen C Food Grade,
		  gemäß EU-Verordnung 10/2011

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Folien, Tafeln, Platten
	 Blockformate
Farben:	 Natur, Schwarz, Ultramarinblau, Verkehrsblau
Dichte:	 1,41 g/cm3

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyoxymethylen C 
Food Grade



CENTRODAL 
POM H |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,122 0,122
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,177 0,177
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,272 0,272
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,308 0,308
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,387 0,387
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,476 0,476
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,578 0,578
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,742 0,742
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,926 0,926
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,06 1,06
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,21 1,21
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,525 1,525
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,875 1,875
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,375 2,375
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,921 2,921
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,652 3,652
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,205 4,205
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,923 4,923
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,698 5,698
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,573 6,573
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,464 7,464
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,441 8,441
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,446 9,446
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,552 10,552

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,674 11,674
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 14,162 14,162
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,89 16,89
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,301 18,301
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,829 19,829
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,938 22,938
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 26,36 26,36

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrodal | POM H sind auf Wunsch lieferbar.

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:    	

Polyoxymethylen 
Homopolymer



10 / 2020

CENTRODAL 
POM H |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 7,848 7,848
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,574 9,574
12 + 0,2 + 1,5 500 1000 | 3000 9,469 9,469
12 + 0,2 + 1,5 610 1000 | 3000 11,552 11,552
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,716 11,716
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,294 14,294
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,4 15,4
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,789 18,789
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 19,085 19,085
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,283 23,283
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,211 23,211
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,318 28,318
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 26,896 26,896
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,813 32,813
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,58 30,58
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,307 37,307
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,264 34,264
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 41,802 41,802
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 37,949 37,949
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 46,297 46,297

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM H
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen Homopolymer            	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur, Schwarz, Wunschfarbe
Dichte:	 1,42 g/cm3

Polyoxymethylen 
Homopolymer



CENTRODAL

POM + PE |

Rundstäbe

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranz 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht hellblau
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrodal | POM + PE sind auf Wunsch lieferbar.

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht hellblau
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,116
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,168
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,259
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,293
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,368
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,452
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,55
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,705
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,88
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,008
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,151
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,45
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,783
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,257
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,777
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,472
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,998
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,681
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,417
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,249
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,096
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,024
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,981
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,032

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,098
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 13,464
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,057
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,399
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,851
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,807
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 25,061
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 32,247
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 36,08
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 44,524

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyoxymethylen C
+ PE-UHMW



10 / 2020

CENTRODAL 
POM + PE |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht hellblau
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 7,461
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,102
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,037
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,025
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,139
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,589
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 14,641
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 17,862
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 18,144
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 22,136
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 22,067
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 26,922
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 25,57
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 31,195
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 29,072
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 35,468
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 32,575
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 39,742
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 36,078
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 44,015
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 43,433
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 52,989
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 50,439
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 61,535
80 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 70,723
90 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 79,27

100 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 87,816

Die Platten 1000 / 1220 mm und weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM + PE
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen C
		  + PE-UHMW

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Hellblau
Dichte:	 1,35 g/cm3

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyoxymethylen C
+ PE-UHMW



CENTRODAL

POM + PTFE |

Rundstäbe

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrodal | POM + PTFE sind auf Wunsch lieferbar.

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Länge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,131
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,189
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,291
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,33
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,415
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,509
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,619
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,794
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,991
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,135
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,296
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,632
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 2,007
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,542
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,127
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,909
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,501
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,27
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 6,1
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,036
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,989
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,035
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 10,112
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,295

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 12,496
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 15,159
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,08
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 19,59
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,225
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 24,554
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 28,217
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 36,307
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 40,623
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 50,13

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Polyoxymethylen C 
+ PTFE
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CENTRODAL 
POM + PTFE |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 8,4
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 10,248
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 10,175
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 12,413
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,541
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,3
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 16,485
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 20,112
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 20,429
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 24,923
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 24,846
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 30,312
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 28,79
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 35,123
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 32,733
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 39,935
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 36,677
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 44,746
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 40,621
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 49,558
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 48,903
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 59,662
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 56,79
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 69,284
80 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 79,629
90 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 89,252

100 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 98,875

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM + PTFE
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen C + PTFE

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur, Wunschfarbe
Dichte:	 1,52 g/cm3

Die Platten 1000 / 1220 mm und weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

Polyoxymethylen C 
+ PTFE



CENTRODAL

POM GF 30 |

Rundstäbe

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centrodal | POM GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,138 0,138
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,199 0,199
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,306 0,306
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,347 0,347
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,437 0,437
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,536 0,536
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,651 0,651
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,836 0,836
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,043 1,043
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,194 1,194
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,364 1,364
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,718 1,718
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 2,113 2,113
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,676 2,676
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,292 3,292
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 4,115 4,115
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,738 4,738
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,548 5,548
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 6,421 6,421
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,406 7,406
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 8,41 8,41
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,51 9,51
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 10,644 10,644
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,89 11,89

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 13,153 13,153
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 15,957 15,957
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 19,031 19,031
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 20,621 20,621
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,342 22,342
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 25,846 25,846
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 29,702 29,702

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

NEU

Polyoxymethylen C
+ 30% Glasfaser
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CENTRODAL 
POM GF 30 |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 8,842 8,842
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 10,788 10,788
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 10,71 10,71
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,067 13,067
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 13,201 13,201
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 16,106 16,106
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 17,353 17,353
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 21,17 21,17
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 21,504 21,504
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 26,235 26,235
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 26,154 26,154
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 31,907 31,907
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,305 30,305
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 36,972 36,972
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,456 34,456
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 42,037 42,037
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 38,608 38,608
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 47,101 47,101
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 42,759 42,759
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 52,166 52,166

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM GF 30
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen C
		  + 30% Glasfaser			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur, Schwarz
Dichte:	 1,60 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

Polyoxymethylen C
+ 30% Glasfaser



CENTRODAL

POM LF |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,125
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,181
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,278
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,315
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,396
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,486
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,59
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,758
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,945
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,082
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,236
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,557
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,915
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,425
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,983
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,729
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,294
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,028
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,819
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,712
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,621
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,619
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,646
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,775

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,92
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 14,461
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,247
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,688
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 20,248
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 23,423
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 26,917

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrodal | POM LF sind auf Wunsch lieferbar.

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

NEU

NEU

Polyoxymethylen C
elektrisch leitfähig
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CENTRODAL 
POM LF |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 8,013
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,776
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,706
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,842
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,964
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,596
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,726
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 19,186
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 19,488
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,775
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,702
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,916
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,464
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,506
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 31,226
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 38,096
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,988
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 42,685
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 38,75
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 47,275
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 46,651
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 56,914
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 54,175
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 66,094
80 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 75,962
90 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 85,141

100 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 94,321

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM LF
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen C
		  elektrisch leitfähig

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Schwarz
Dichte:	 1,45 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

NEU

NEU

Polyoxymethylen C
elektrisch leitfähig



CENTRODAL

POM MD |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht dunkelblau
kg/m 

20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,503
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,784
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,120
35 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,524
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,981
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,508
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,086
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,858
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,442
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,201
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 6,019
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,943
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,884
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,916
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,978
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,147

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 12,331
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 14,960
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,842
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 19,332
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 20,946
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 24,230
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 27,846

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Polyoxymethylen C
magnetisch detektierbar

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht dunkelblau
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrodal | POM MD sind auf Wunsch lieferbar.
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CENTRODAL 
POM MD |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht dunkelblau
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 8,290
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 10,113
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 10,041
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 12,250
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,376
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,099
16 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 13,155
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 16,049
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 16,268
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 19,847
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 20,160
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 24,595
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 24,519
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 29,913
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 28,411
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 34,661
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 32,303
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 39,409
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 36,195
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 44,157
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 40,086
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 48,905
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 48,259
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 58,877
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 68,373
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 78,106

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrodal
Kurzzeichen:		  POM MD
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen C
		  magnetisch detektierbar

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Dunkelblau
Dichte:	 1,78 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

Polyoxymethylen C
magnetisch detektierbar



CENTROGUARD

POM CG |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

6 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,045
8 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,079

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,122
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,176
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,27
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,306
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,385
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,472
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,574
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,737
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,919
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,052
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,202
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,514
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,862
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,358
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,901
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,626
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,176
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,889
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,658
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,527
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,411
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,381
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,38
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,478

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,591
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 12,833
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 14,062
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,426
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,771
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,172
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,689
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,205
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,777
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 26,175
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 27,989
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 29,791
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 31,762
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 33,68
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 35,654
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 37,684
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 42,042
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 46,503
210 + 1,3 + 5,8 1000 | 3000 51,259
220 + 1,3 + 5,8 1000 | 3000 56,173
225 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 58,868
230 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 61,468
235 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 64,125
250 + 1,5 + 6,2 1000 | 3000 72,432
255 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 75,43
260 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 78,37
280 + 1,5 + 6,6 1000 | 3000 90,691
300 + 1,5 + 7,5 1000 | 3000 104,22

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Polyoxymethylen C
+ antimikrobielle Wirkstoffe
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Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centroguard | POM CG sind auf Wunsch lieferbar.

CENTROGUARD 
POM CG |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 7,792
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,507
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,439
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,515
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,634
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,193
16 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,365
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,086
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,292
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,656
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 18,95
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,119
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,048
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,118
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 26,706
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,582
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,365
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,045
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,023
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 41,508
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 37,681
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 45,971
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 45,364
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 55,344
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 52,681
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 64,27
80 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 73,866

100 + 0,5 + 5 500 1000 | 3000 75,18
100 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 91,719

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centroguard
Kurzzeichen:		  POM CG
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen C
		  + antimikrobielle Wirkstoffe

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,41 g/cm3

Die Platten 1000 / 1220 mm und weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

Polyoxymethylen C
+ antimikrobielle Wirkstoffe



CENTROGLIDE

POM CGL |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht blau
kg/m 

8 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,079
10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,121
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,174
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,268
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,304
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,382
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,469
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,570
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,731
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,913
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,045
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,193
35 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,422
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,503
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,849
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,341
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,880
55 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,475
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,601
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,146
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,854
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,618
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,480
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,359
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,322
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,313
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,404

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,509
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 12,742
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 13,962
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,317
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,652
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,043
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,549
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,054
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,615
145 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 24,314
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 25,989
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 27,791
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 29,580
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 31,537
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 33,441
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 35,401
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 37,416
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 41,744
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 46,173

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Polyoxymethylen 
Copolymer

NEU



Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht blau 
kg/m 

70 30 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 4,888
70 40 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 4,149
70 50 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 3,187
70 60 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 2,002
75 50 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 4,018
75 60 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 2,833
80 40 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 5,866
80 50 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 4,904
80 60 + 0,8 + 3,0 - 3,0 - 0,8 1000 | 3000 3,719
90 40 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 8,025
90 50 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 7,095
90 60 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 5,941
90 70 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 4,563

100 40 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 10,199
100 50 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 9,269
100 60 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 8,115
100 70 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 6,737
100 80 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 5,137
110 50 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 11,666
110 80 + 1,2 + 3,6 - 5,0 - 1,6 1000 | 3000 7,534
115 70 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 10,715
115 90 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 7,333
125 50 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 15,949
125 80 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 11,881
125 100 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 8,053
140 70 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 17,997
140 80 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 16,418
140 90 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 14,616
140 100 + 1,5 + 4,5 - 6,5 -2,0 1000 | 3000 12,590
150 80 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 19,722
150 100 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 15,894
150 120 + 1,5 + 4,5 - 6,5 - 2,0 1000 | 3000 11,173
160 80 + 1,8 + 5,4 - 7,5 - 2,2 1000 | 3000 23,568
160 100 + 1,8 + 5,4 - 7,5 - 2,2 1000 | 3000 19,767
180 90 + 1,8 + 5,4 - 7,5 - 2,2 1000 | 3000 29,529
180 120 + 1,8 + 5,4 - 7,5 - 2,2 1000 | 3000 22,823
180 140 + 1,8 + 5,4 - 7,5 - 2,2 1000 | 3000 17,236
200 100 + 2,0 + 6,0 - 8,5 - 2,5 1000 | 3000 36,479

CENTROGLIDE

POM CGL |

Hohlstäbe

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Polyoxymethylen 
Copolymer

NEU
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CENTROGLIDE

POM CGL |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht blau
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,462
10 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 15,512
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,461
12 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 18,789
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,127
15 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 23,159
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,015
16 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 24,615
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,569
20 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 30,441
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,012
25 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 37,724
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,987
30 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 45,881
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,430
35 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 53,163
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 36,872
40 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 60,446
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 41,314
45 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 67,728
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 45,757
50 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 75,011

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centroglide
Kurzzeichen:		  POM CGL
Bezeichnung:		  Polyoxymethylen Copolymer

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Blau, Wunschfarben
Dichte:	 1,41 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyoxymethylen 
Copolymer

NEU



CENTROLYTE 
PET
Gute chemische Beständigkeit und Dimensionsstabil
Polyethylenterephthalate sind thermoplastisch 
verarbeitbare, gesättigte Polyester, die aus Ter-
ephthalsäure und Ethylenglykol entstehen. PET-
Kunststoffe besitzen eine hohe Kristallinität und 
gelten als Gleitwerkstoff mit hoher mechanischer 
Festigkeit und guter Maßstabilität. Sie sind steif, 
dimensionsstabil und auch bei tiefen Temperaturen 

schlagzäh. Die Formbeständigkeit in der Wärme 
reicht bis nahe an den Schmelzpunkt von 255 °C. 
Polyethylenterephthalate kommen häufig im Ma-
schinenbau als Zahnräder, Rollen oder Kugellager-
schalen zum Einsatz.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Abdeckungen Präzisionsgleitlager Spulenkörper

PET PET FG

PET ZX

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: sehr gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyethylenterephthalat

Andere Namen: Ethylenterephthalatpolymer, Polyester

Kurzzeichen ISO 1043: PET

CAS-Nummer: 25038-59-9

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C10H8O4

PRODUKTINFORMATIONEN

Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 



CENTROLYTE 
PET |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,120 0,120
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,173 0,173
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,266 0,266
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,302 0,302
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,379 0,379
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,466 0,466
22 + 0,2 + 1 1000 | 3000 0,566 0,566
25 + 0,2 + 1 1000 | 3000 0,726 0,726
28 + 0,2 + 1 1000 | 3000 0,906 0,906
30 + 0,2 + 1 1000 | 3000 1,038 1,038
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,185 1,185
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,492 1,492
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,836 1,836
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,324 2,324
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,860 2,860
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,575 3,575
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,116 4,116
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,819 4,819
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,578 5,578
75 + 0,4 + 2 1000 | 3000 6,434 6,434
80 + 0,4 + 2 1000 | 3000 7,306 7,306
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,262 8,262
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,247 9,247
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,329 10,329

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,427 11,427
105 + 0,7 + 3 1000 | 3000 12,651 12,651
110 + 0,7 + 3 1000 | 3000 13,863 13,863
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,207 15,207
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,533 16,533
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,914 17,914
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,410 19,410
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 20,904 20,904
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,454 22,454
150 + 1 + 4,2 1000 | 3000 25,804 25,804
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 27,592 27,592
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 29,368 29,368
165 + 1,2 + 5 1000 | 3000 31,312 31,312
170 + 1,2 + 5 1000 | 3000 33,202 33,202
175 + 1,2 + 5 1000 | 3000 35,148 35,148
180 + 1,2 + 5 1000 | 3000 37,149 37,149
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 41,446 41,446
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 45,843 45,843

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centrolyte | PET sind auf Wunsch lieferbar.

NEU

NEU

NEU

Polyethylenterephthalat
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CENTROLYTE 
PET |

Tafeln | Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

2 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,885 2,885
2,5 - 0,20 + 0,20 1000 1000 | 2000 3,606 3,606
3 - 0,20 + 0,20 1000 1000 | 2000 4,328 4,328
4 - 0,20 + 0,20 1000 1000 | 2000 5,77 5,77
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,213 7,213
6 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 8,656 8,656
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 12,478 12,478

10 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 15,364 15,364
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,372 9,372
12 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 18,609 18,609
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,352 11,352
15 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 22,937 22,937
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,992 13,992
16 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 24,38 24,38
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,872 14,872
20 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 30,15 30,15
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,392 18,392
25 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 37,363 37,363
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 22,792 22,792
30 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 45,442 45,442
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,719 27,719
35 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 52,655 52,655
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,119 32,119
40 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 59,868 59,868
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 36,519 36,519
45 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 67,081 67,081
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 40,919 40,919
50 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 74,294 74,294
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 45,319 45,319
60 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 89,441 89,441
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 54,559 54,559
70 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 103,867 103,867
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 63,359 63,359
80 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 119,375 119,375
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 72,819 72,819
90 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 133,801 133,801
90 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 81,618 81,618

100 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 148,227 148,227
100 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 90,418 90,418

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolyte
Kurzzeichen:		  PET
Bezeichnung:		  Polyethylenterephthalat			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Tafeln, Platten
Farben:	 Natur, Schwarz, Wunschfarben
Dichte:	 1,39 g/cm3

NEU

NEU

NEU

Polyethylenterephthalat



CENTROLYTE

PET FG |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,120
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,173
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,266
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,302
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,379
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,466
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,566
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,726
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,906
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,038
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,185
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,492
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,836
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,324
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,860
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,575
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,116
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,819
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,578
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,434
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,306
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,262
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,247
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,329

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,427
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 12,651
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 13,863
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,207
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 16,533
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,914
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,410
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 20,904
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 22,454
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 25,804
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 27,592
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 29,368
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 31,312
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 33,202
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 35,148
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 37,149
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 41,446
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 45,843

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrolyte | PET FG sind auf Wunsch lieferbar.

Polyethylenterephthalat 
Food Grade
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Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

2 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,885
2,5 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,606
3 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,328
4 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 5,770
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,213
6 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 8,656
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 12,478

10 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 15,364
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,372
12 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 18,609
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,352
15 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 22,937
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,992
16 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 24,380
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,872
20 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 30,150
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,392
25 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 37,363
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 22,792
30 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 45,442
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,719
35 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 52,655
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,119
40 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 59,868
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 36,519
45 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 67,081
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 40,919
50 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 74,294
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 45,319
60 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 89,441
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 54,559
70 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 103,867
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 63,359
80 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 119,375
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 72,819
90 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 133,801
90 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 81,618

100 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 148,227
100 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 90,418

CENTROLYTE 
PET FG |

Tafeln | Platten

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolyte
Kurzzeichen:		  PET FG
Bezeichnung:		  Polyethylenterephthalat Food Grade,
		  gemäß EU-Verordnung 10/2011

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Tafeln, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,39 g/cm3

Polyethylenterephthalat 
Food Grade



CENTROLYTE

PET ZX |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht hellgrau
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,125
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,181
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,278
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,315
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,396
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,486
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,590
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,758
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,945
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,082
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,236
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,557
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,915
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,425
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,983
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,729
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,294
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,028
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,819
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,712
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,621
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,619
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 9,646
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,775

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,920
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 14,461
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,247
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 18,688
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 20,248
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 23,423
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 26,917
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 34,635
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 38,753
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 47,822

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht hellgrau 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrolyte | PET ZX sind auf Wunsch lieferbar.

Polyethylenterephthalat
mit Gleitzusatz



10 / 2020

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht hellgrau 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 16,027
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,776
12 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 19,413
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,842
15 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 23,927
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,596
16 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 25,432
16 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,514
20 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 31,452
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 19,186
25 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 38,976
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,775
30 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 47,403
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,916
35 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 54,928
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,506
40 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 62,452
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 38,096
45 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 69,976
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 42,685
50 + 0,5 + 2,5 1000 1000 | 2000 77,501
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 47,275
60 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 93,302
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 56,914
70 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 108,35
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 66,094
80 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 124,528
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 75,962
90 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 139,576
90 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 85,141

100 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 154,625
100 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 94,321

CENTROLYTE 
PET ZX |

Tafeln | Platten

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolyte
Kurzzeichen:		  PET ZX
Bezeichnung:		  Polyethylenterephthalat
		  mit Gleitzusatz

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Tafeln, Platten
Farben:	 Hellgrau
Dichte:	 1,45 g/cm3

NEU

Polyethylenterephthalat
mit Gleitzusatz



CENTROMID 
PA
Hohe Schlagfestigkeit, kleb- und schweißbar
Polyamide sind teilkristalline Thermoplaste, die 
vorwiegend durch Polykondensation hergestellt 
werden. Sie gehören zur Gruppe der Aminocar-
bonsäuren. Die Zahlen bei den Kurzzeichen kenn-
zeichnen die Anzahl der C-Atome des Molekül-
Grundbausteins. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme 
verleiht den PA-Kunststoffen einen zäh-harten  

Zustand, was sich durch hohe Schlagzähigkeit, 
hohe Abriebsfestigkeit und durch gute Gleiteigen-
schaften bemerkbar macht. Polyamide sind durch 
ihre ausgezeichneten Gleit- und Notlaufeigen-
schaften als Lagerwerkstoff gut geeignet.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: sehr gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: weniger gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyamid

Andere Namen: Nylon

Kurzzeichen ISO 1043: PA

CAS-Nummer: 25038-54-4

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C6H11NO

PRODUKTINFORMATIONEN

Antriebsteile Buchsen Dichtringe Distanzstücke

Flansche Gehäuse Gewindebolzen Hammerköpfe

Laufrollen Präzisionsteile Seilrollen Zahnstangen

PA 6 E PA 6 E FG PA 6 Guss PA 6 GF 30 PA 6.6

PA 6.6 FG PA 6.6 + PE PA 6.6 GF 30 PA 12 PA 12 GF 30

PA 12 weich PA 12 LE weich



CENTROMID

PA 6 E |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

5 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,026 0,026
6 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,037 0,037
8 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,064 0,064

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,098 0,098
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,142 0,142
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,218 0,218
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,247 0,247
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,311 0,311
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,382 0,382
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,464 0,464
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,596 0,596
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,743 0,743
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,851 0,851
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,972 0,972
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,224 1,224
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,505 1,505
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 1,906 1,906
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,345 2,345
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,932 2,932
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,376 3,376
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,953 3,953
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,575 4,575
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,277 5,277
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,992 5,992
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 6,776 6,776
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,584 7,584
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 8,472 8,472

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,372 9,372
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 10,376 10,376
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 11,369 11,369
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 12,472 12,472
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 13,560 13,560
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 14,692 14,692
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 15,919 15,919
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 17,144 17,144
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,415 18,415
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 21,163 21,163
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 22,629 22,629
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 24,086 24,086
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 25,680 25,680
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 27,230 27,230
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 28,826 28,826
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 30,468 30,468
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 33,992 33,992
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 37,598 37,598

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6 E sind auf Wunsch lieferbar.

NEU

Polyamid 6 
extrudiert
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CENTROMID

PA 6 E |

Folien | Tafeln | Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

0,5* - 0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 0,593 0,593
0,8* - 0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 0,949 0,949

1 - 0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 1,183 1,183
1,5 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 1,775 1,775
2 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,366 2,366

2,5 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 2,958 2,958
3 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,549 3,549
4 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,733 4,733
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 5,916 5,916
6 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,099 7,099
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 10,234 10,234

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 6,300 6,300
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,686 7,686
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 7,631 7,631
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,310 9,310
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,406 9,406
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,475 11,475
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,364 12,364
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,084 15,084
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,322 15,322
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,692 18,692
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 18,634 18,634
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 22,734 22,734
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 21,592 21,592
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 26,342 26,342
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 24,550 24,550
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 29,951 29,951
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,508 27,508
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,560 33,560
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,466 30,466
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,168 37,168
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 36,677 36,677
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 44,746 44,746
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 42,593 42,593
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 51,963 51,963
80 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 59,722 59,722

100 + 0,5 + 5 610 1000 | 3000 74,156 74,156

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6 E
Bezeichnung:		  Polyamid 6 extrudiert			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Folien, Tafeln, Platten
Farben:	 Natur, Schwarz, Wunschfarben
Dichte:	 1,14 g/cm3

* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

NEU

NEU

Polyamid 6 
extrudiert



CENTROMID

PA 6 E FG |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

6 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,037
8 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,064

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,098
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,142
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,218
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,247
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,311
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,382
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,464
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,596
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,743
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,851
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,972
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,224
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,505
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 1,906
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,345
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,932
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,376
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,953
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,575
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,277
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,992
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 6,776
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,584
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 8,472

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,372
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 10,376
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 11,369
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 12,472
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 13,560
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 14,692
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 15,919
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 17,144
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,415
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 21,163
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 22,629
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 24,086
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 25,680
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 27,230
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 28,826
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 30,468
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 33,992
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 37,598

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6 E FG sind auf Wunsch lieferbar.

Polyamid 6 
E Food Grade
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Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

0,5* - 0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 0,593
0,8* - 0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 0,949

1 - 0,1 + 0,1 1000 1000 | 2000 1,183
1,5 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 1,775
2 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,366

2,5 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 2,958
3 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,549
4 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,733
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 5,916
6 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,099
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 10,234

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 6,300
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,686
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 7,631
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,310
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,406
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,475
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,364
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,084
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,322
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,692
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 18,634
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 22,734
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 21,592
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 26,342
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 24,550
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 29,951
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,508
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,560
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,466
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,168
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 36,677
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 44,746
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 42,593
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 51,963
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 59,722
90 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 66,939

100 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 74,156

CENTROMID

PA 6 E FG |

Folien | Tafeln | Platten

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6 E FG
Bezeichnung:		  Polyamid 6 E Food Grade,
		  gemäß EU-Verordnung 10/2011

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Folien, Tafeln, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,14 g/cm3

* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

Polyamid 6 
E Food Grade



CENTROMID

PA 6 GUSS |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

50 + 0,3 + 1,9 1000 2,40 2,40
55 + 0,3 + 1,9 1000 2,80 2,80
60 + 0,3 + 2,5 1000 3,40 3,40
65 + 0,3 + 2,5 1000 4,00 4,00
70 + 0,3 + 2,5 1000 4,80 4,80
75 + 0,4 + 2,8 1000 5,60 5,60
80 + 0,4 + 2,8 1000 6,20 6,20
85 + 0,5 + 3,2 1000 7,00 7,00
90 + 0,5 + 3,2 1000 7,80 7,80
95 + 0,6 + 3,5 1000 8,70 8,70

100 + 0,6 + 3,5 1000 9,60 9,60
110 + 0,7 + 3,9 1000 11,60 11,60
120 + 0,8 + 4,3 1000 13,60 13,60
125 + 0,8 + 4,3 1000 15,30 15,30
130 + 0,8 + 5,0 1000 16,40 16,40
140 + 0,8 + 5,0 1000 18,90 18,90
150 + 0,8 + 5,3 1000 21,60 21,60
160 + 0,8 + 6,0 1000 24,60 24,60
170 + 1,0 + 6,5 1000 27,40 27,40
180 + 1,0 + 6,5 1000 30,60 30,60
190 + 1,0 + 7,5 1000 34,50 34,50
200 + 1,0 + 7,5 1000 38,20 38,20
210 + 1,0 + 8,5 1000 42,20 42,20
220 + 1,0 + 8,5 1000 46,90 46,90
230 + 1,0 + 9,5 1000 50,00 50,00
240 + 1,0 + 9,5 1000 55,00 55,00
250 + 1,0 + 9,5 1000 60,40 60,40
260 + 1,0 + 11,0 1000 65,20 65,20
270 + 1,0 + 11,0 1000 70,00 70,00
280 + 1,0 + 11,0 1000 75,00 75,00
300 + 1,5 + 12,0 1000 86,30 86,30
330 + 1,5 + 13,5 1000 104,00 104,00
350 + 1,5 + 13,5 1000 117,50 117,50
400 + 1,5 + 15,0 1000 153,00 153,00
450 + 1,5 + 16,5 1000 195,00 195,00
500 + 1,5 + 18,0 1000 242,00 242,00

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6 GUSS sind auf Wunsch lieferbar.

Polyamid 6 Guss
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CENTROMID

PA 6 GUSS |

Tafeln

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,5 1000 1000 | 2000 13,50 13,50
10 + 0,2 + 1,5 1220 1000 | 2000 16,50 16,50
12 + 0,3 + 1,5 1000 1000 | 2000 16,00 16,00
12 + 0,3 + 1,5 1220 1000 | 2000 19,40 19,40
16 + 0,3 + 2,5 1000 1000 | 2000 21,50 21,50
16 + 0,3 + 2,5 1220 1000 | 2000 25,00 25,00
20 + 0,0 + 0,0 1000 1000 | 2000 26,00 26,00
20 + 0,3 + 2,5 1220 1000 | 2000 31,00 31,00
25 + 0,3 + 2,5 1000 1000 | 2000 32,00 32,00
25 + 0,3 + 2,5 1220 1000 | 2000 39,00 39,00
30 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 38,50 38,50
30 + 0,5 + 3,5 1220 1000 | 2000 47,00 47,00
35 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 45,30 45,30
35 + 0,5 + 3,5 1220 1000 | 2000 55,80 55,80
40 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 51,00 51,00
40 + 0,5 + 3,5 1220 1000 | 2000 62,00 62,00
45 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 57,00 57,00
45 + 0,5 + 3,5 1220 1000 | 2000 68,00 68,00
50 + 0,5 + 3,5 1000 1000 | 2000 63,50 63,50
50 + 0,5 + 3,5 1220 1000 | 2000 78,00 78,00
60 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 76,00 76,00
60 + 0,5 + 5,0 1220 1000 | 2000 93,00 93,00
70 + 0,5 + 5,0 1000 1000 | 2000 88,50 88,50
70 + 0,5 + 5,0 1220 1000 | 2000 108,00 108,00
80 + 0,5 + 7,0 1000 1000 | 2000 101,00 101,00
80 + 0,5 + 7,0 1220 1000 | 2000 122,00 122,00
90 + 0,5 + 7,0 1000 1000 | 2000 113,00 113,00
90 + 0,5 + 7,0 1220 1000 | 2000 135,00 135,00

100 + 0,5 + 7,0 1000 1000 | 2000 126,00 126,00
100 + 0,5 + 7,0 1220 1000 | 2000 148,00 148,00

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6 GUSS
Bezeichnung:		  Polyamid 6 Guss			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Tafeln
Farben:	 Natur, Schwarz
Dichte:	 1,15 g/cm3

Polyamid 6 Guss



CENTROMID

PA 6 GF 30 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,116
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,167
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,257
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,291
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,366
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,449
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,546
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,700
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,874
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,000
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,142
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,439
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,769
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,241
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,757
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,446
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,968
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,646
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,377
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,203
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,043
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,965
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,914
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,958

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,016
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 13,364
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,939
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,270
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,712
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,646
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 24,875
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 35,813

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6 GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

NEU

Polyamid 6
+ 30% Glasfaser



10 / 2020

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,035
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 8,970
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 10,943
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,056
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,488
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 14,533
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 17,730
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 18,010
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 21,972
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 21,904
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 26,722
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 25,380
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 30,964
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 28,857
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 35,206
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 32,334
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 39,447
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 35,811
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 43,689
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 43,112
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 52,596

CENTROMID

PA 6 GF 30 |

Platten

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6 GF 30
Bezeichnung:		  Polyamid 6
		  + 30% Glasfaser

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Schwarz
Dichte:	 1,34 g/cm3

* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

NEU

Polyamid 6
+ 30% Glasfaser



CENTROMID

PA 6.6 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,098 0,098
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,142 0,142
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,218 0,218
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,247 0,247
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,311 0,311
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,382 0,382
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,464 0,464
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,596 0,596
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,743 0,743
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,851 0,851
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,972 0,972
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,224 1,224
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,505 1,505
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 1,906 1,906
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,345 2,345
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,932 2,932
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,376 3,376
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,953 3,953
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,575 4,575
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,277 5,277
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,992 5,992
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 6,776 6,776
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,584 7,584
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 8,472 8,472

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,372 9,372
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 10,376 10,376
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 11,369 11,369
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 12,472 12,472
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 13,560 13,560
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 14,692 14,692
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 15,919 15,919
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 17,144 17,144
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,415 18,415
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 21,163 21,163
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 22,629 22,629
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 24,086 24,086
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 25,680 25,680
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 27,230 27,230
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 28,826 28,826
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 30,468 30,468
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 33,992 33,992
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 37,598 37,598

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6.6 sind auf Wunsch lieferbar.

NEU

NEU

NEU

Polyamid 6.6 



10 / 2020

CENTROMID

PA 6.6 |

Tafeln | Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

2 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,366 2,366
2,5 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 2,958 2,958
3 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,549 3,549
4 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,733 4,733
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 5,916 5,916
6 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,099 7,099
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 10,234 10,234

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 6,300 6,300
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,686 7,686
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 7,631 7,631
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,310 9,310
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,406 9,406
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,475 11,475
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,364 12,364
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,084 15,084
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,322 15,322
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,692 18,692
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 18,634 18,634
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 22,734 22,734
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 21,592 21,592
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 26,342 26,342
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 24,550 24,550
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 29,951 29,951
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,508 27,508
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,560 33,560
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,466 30,466
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,168 37,168
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 36,677 36,677
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 44,746 44,746

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6.6
Bezeichnung:		  Polyamid 6.6			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Tafeln, Platten
Farben:	 Natur, Schwarz, Wunschfarben
Dichte:	 1,14 g/cm3

Polyamid 6.6 



CENTROMID

PA 6.6 FG |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,098
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,142
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,218
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,247
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,311
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,382
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,464
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,596
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,743
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,851
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,972
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,224
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,505
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 1,906
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,345
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,932
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,376
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,953
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,575
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,277
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,992
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 6,776
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,584
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 8,472

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,372
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 10,376
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 11,369
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 12,472
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 13,56
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 14,692
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 15,919
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 17,144
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,415
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 21,163
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 22,629
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 24,086
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 25,68
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 27,23
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 28,826
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 30,468
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 33,992
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 37,598

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6.6 FG sind auf Wunsch lieferbar.

Polyamid 6.6 
Food Grade



10 / 2020

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

2 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,366
2,5 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 2,958
3 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,549
4 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,733
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 5,916
6 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 7,099
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 10,234

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 6,300
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,686
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 7,631
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,310
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,406
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,475
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,364
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,084
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,322
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,692
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 18,634
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 22,734
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 21,592
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 26,342
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 24,550
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 29,951
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,508
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,560
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,466
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,168
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 36,677
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 44,746

CENTROMID

PA 6.6 FG |

Tafeln | Platten

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6.6 FG
Bezeichnung:		  Polyamid 6.6 Food Grade,
		  gemäß EU-Verordnung 10/2011

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Tafeln, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,14 g/cm3

* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

Polyamid 6.6 
Food Grade



CENTROMID

PA 6.6 + PE |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,096
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,138
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,213
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,241
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,303
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,372
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,452
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,58
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,724
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,829
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,946
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,192
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,466
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 1,856
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,284
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,855
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,287
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,849
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,454
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,138
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,834
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 6,598
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,384
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 8,249

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,125
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 11,07
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 13,203
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 14,306
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 15,5
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 17,931
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 20,606
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 26,514
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 29,666
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 36,608

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6.6 + PE sind auf Wunsch lieferbar.

Polyamid 6.6 
+ PE



10 / 2020

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 6,134
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,484
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 7,430
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,065
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,158
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,173
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,038
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,687
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 14,918
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,200
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 18,144
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 22,136
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 21,024
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 25,649
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,904
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 29,163
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 26,784
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,676
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 29,664
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 36,190
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 35,712
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 43,569

CENTROMID

PA 6.6 + PE |

Platten

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6.6 + PE
Bezeichnung:		  Polyamid 6.6 + PE			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur, Wunschfarben
Dichte:	 1,11 g/cm3

Polyamid 6.6 
+ PE



CENTROMID

PA 6.6 GF 30 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,116
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,167
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,257
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,291
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,366
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,449
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,546
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,700
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,874
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,000
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,142
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,439
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,769
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,241
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,757
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,446
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,968
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,646
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,377
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,203
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 7,043
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,965
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,914
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,958

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 11,016
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 13,364
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,939
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 17,270
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,712
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,646
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 24,875

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 6.6 GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

Platten

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 6.6 GF 30
Bezeichnung:		  Polyamid 6.6 + 30% Glasfaser			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Schwarz
Dichte:	 1,34 g/cm3

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyamid 6.6 
+ 30% Glasfaser

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

Platten aus Centromid | PA 6.6 GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.



CENTROMID

PA 12 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,090 0,090
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,130 0,130
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,199 0,199
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,226 0,226
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,284 0,284
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,348 0,348
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,423 0,423
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,543 0,543
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,678 0,678
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,776 0,776
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,887 0,887
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,117 1,117
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,373 1,373
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 1,739 1,739
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,140 2,140
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,675 2,675
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,080 3,080
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,606 3,606
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,173 4,173
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 4,814 4,814
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,466 5,466
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 6,182 6,182
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 6,918 6,918
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 7,728 7,728

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 8,550 8,550
105 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 9,465 9,465
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 10,372 10,372
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 11,378 11,378
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 12,370 12,370
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 13,404 13,404
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 14,522 14,522
135 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 15,640 15,640
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 16,800 16,800
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 19,306 19,306
155 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 20,644 20,644
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 21,973 21,973
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 23,427 23,427
170 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 24,842 24,842
175 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 26,298 26,298
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 27,795 27,795
190 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 31,010 31,010
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 34,300 34,300

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 12 sind auf Wunsch lieferbar.

Polyamid 12 



10 / 2020

CENTROMID

PA 12 |

Tafeln | Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

2 - 0,15 + 0,15 1000 1000 | 2000 2,159 2,159
3 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,238 3,238
4 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 4,317 4,317
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 5,397 5,397
6 -0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 6,476 6,476

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 5,748 5,748
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,012 7,012
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 6,962 6,962
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 8,493 8,493
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 8,581 8,581
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 10,469 10,469
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,279 11,279
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,761 13,761
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 13,978 13,978
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 17,053 17,053
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 17,000 17,000
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 20,740 20,740
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 19,698 19,698
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 24,032 24,032
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 22,397 22,397
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,324 27,324
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 25,095 25,095
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 30,616 30,616
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,793 27,793
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,908 33,908
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 33,460 33,460
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 40,821 40,821

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 12
Bezeichnung:		  Polyamid 12				 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Tafeln, Platten
Farben:	 Natur, Schwarz, Wunschfarben
Dichte:	 1,04 g/cm3

NEU

Polyamid 12 



CENTROMID

PA 12 GF 30 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,412
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,501
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,643
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,802
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,918
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,048
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,321
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,624
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,057
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,530
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,163
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,643
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,265
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,936
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 5,693
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,465
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 7,311
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,182
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 9,140

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,112
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 12,267
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 14,630
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,852
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 17,175
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 19,869
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 22,833

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | PA 12 GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

Polyamid 12 
+ 30% Glasfaser
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Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 6,798
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 8,293
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 8,234
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 10,045
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 10,148
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 12,381
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 13,340
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 16,275
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 16,531
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 20,168
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 20,106
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 24,529
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,297
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,422
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 26,488
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 32,316
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 29,680
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 36,209
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 32,871
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 40,103
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 39,573
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 48,279

CENTROMID

PA 12 GF 30 |

Platten

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 12 GF 30
Bezeichnung:		  Polyamid 12 + 30% Glasfaser			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,23 g/cm3

Polyamid 12 
+ 30% Glasfaser
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CENTROMID

PA 12 WEICH |

CENTROMID

PA 12 LE WEICH |

Hohlstäbe

Hohlstäbe

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | 12 W / PA 12 sind auf Wunsch lieferbar.

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centromid | 12 LE W / PA 12 sind auf Wunsch lieferbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 12 weich
Bezeichnung:		  Polyamid 12 weich			 

Formen:	 Hohlstäbe
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,03 g/cm3

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centromid
Kurzzeichen:		  PA 12 LE weich
Bezeichnung:		  Polyamid 12 lebensmittelecht weich		

Formen:	 Hohlstäbe
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,00 g/cm3

Polyamid 12 
weich

Polyamid 12 
lebensmittelecht weich



CENTROCARB

PC
Farblos und Formstabil
Polycarbonate sind transparente Thermoplaste 
und werden durch Umsetzung von Bisphenol A 
mit Phosgen hergestellt. PC-Kunststoffe zeichnen 
sich durch ein breites Spektrum interessanter und 
hochwertiger Materialeigenschaften aus. Sie sind 
wärmeformbeständig, sehr zäh, sterilisierbar und 
verfügen über ein gutes elektrisches Isolationsver-

mögen. Aufgrund ihrer Transparenz werden Poly-
carbonate häufig als optische Teile wie Abdeckkäs-
ten oder -scheiben für Schalt- und Messgeräte
eingesetzt.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polycarbonat

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: PC

CAS-Nummer: –

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C15H16O2 + CCI2O

PRODUKTINFORMATIONEN

Behälter Isolationsteile

PC PC GF 30
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 



Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROCARB 
PC |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht farblos
kg/m 

10 + 0,1 + 0,8 1000 | 3000 0,104
12 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,151
15 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,231
16 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,262
18 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,329
20 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,404
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,493
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,632
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,788
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,902
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,023
36 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,303
40 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,600
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,037
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,503
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 3,124
60 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,606
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 4,218
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 4,877
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 5,628
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 6,385
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 7,232
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 8,088
95 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 9,038

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 9,992
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 3000 12,096
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 14,402
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 15,600
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 16,960
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 19,603
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 3000 22,511
170 + 1,2 + 7,4 1000 | 3000 29,062
180 + 1,2 + 7,4 1000 | 3000 32,493
200 + 1,3 + 8,5 1000 | 3000 40,163

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht farblos 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrocarb | PC sind auf Wunsch lieferbar.

Polycarbonat
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PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrocarb
Kurzzeichen:		  PC
Bezeichnung:		  Polycarbonat			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Farblos (durchscheinend)
Dichte:	 1,20 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%

CENTROCARB 
PC |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht farblos 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 6,632
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 8,091
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 8,033
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,800
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,901
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 12,079
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 13,014
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,878
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 16,128
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 19,676
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 19,615
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 23,930
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 22,729
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,729
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 25,842
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 31,527
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 28,956
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 35,326
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 32,069
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 39,124
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 38,608
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 47,101
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 54,698
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 62,865
90 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 70,462

100 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 78,059

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polycarbonat



Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROCARB 
PC GF 30 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,1 + 0,8 1000 | 3000 0,124
12 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,18
15 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,276
16 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,312
18 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,392
20 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,481
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,587
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,753
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,939
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,074
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,219
36 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,552
40 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,907
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,428
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,983
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 3,723
60 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 4,298
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 5,026
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 5,812
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 6,706
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 7,609
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 8,618
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 9,638
95 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 10,77

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 11,907
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 3000 14,415
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 17,163
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 18,59
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 20,21
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 23,36
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 3000 26,825

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrocarb | PC GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

Polycarbonat 
+ 30% Glasfaser
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Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%

CENTROCARB 
PC GF 30 |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 7,903
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 9,642
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 9,572
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 11,678
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,799
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,394
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,509
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 18,921
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 19,219
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 23,447
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 23,375
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 28,517
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,085
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 33,044
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 30,795
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 37,57
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,506
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 42,097
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 38,216
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 46,623
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 46,007
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 56,129

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrocarb
Kurzzeichen:		  PC GF 30
Bezeichnung:		  Polycarbonat + 30% Glasfaser			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,43 g/cm3

Polycarbonat 
+ 30% Glasfaser



CENTROPHEN

PPE
Hohe Hydrolysebeständigkeit und Schlagzäh
Polyphenylenether werden aus 2,6-Dimethyphenol 
gewonnen und waren zunächst unter dem Namen 
Polyphenylenoxid(PPO) am Markt bekannt. Sie
zeichnen sich durch hohe Wärmeformbeständig-
keit, gute Dimensionsstabilität und sehr niedriger 
Wasseraufnahme aus. Polyphenylenether zählen 
mit einer Dichte von 1,06 g/cm³ zu den leichtesten 

technischen Kunststoffen und sind in einem großen 
Temperaturbereich, vor allem in der Elektrotechnik, 
einsetzbar.



10 / 2020

MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: weniger gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyphenylenether

Andere Namen: Polyphenylenoxid (PPO)

Kurzzeichen ISO 1043: PPE

CAS-Nummer: 25134-01-4

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C8H8O

PRODUKTINFORMATIONEN

Armaturen Elektronikgehäuse

PPE PPE GF 30
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 



Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROPHEN 
PPE |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht grau
kg/m 

10 + 0,1 + 0,8 1000 | 3000 0,092
12 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,133
15 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,204
16 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,231
18 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,291
20 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,357
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,435
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,558
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,696
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,796
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,904
36 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,151
40 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,414
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 1,800
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,211
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,760
60 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,186
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,726
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 4,308
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 4,971
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 5,640
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 6,389
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 7,144
95 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 7,984

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 8,826
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 3000 10,685
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 12,722
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 13,780
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 14,981
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 17,316
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 3000 19,884

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht grau 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrophen | PPE sind auf Wunsch lieferbar.

Polyphenylenether



10 / 2020

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrophen
Kurzzeichen:		  PPE
Bezeichnung:		  Polyphenylenether			 

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Grau
Dichte:	 1,06 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%

CENTROPHEN 
PPE |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht grau 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 5,858
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,147
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 7,096
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 8,657
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 8,746
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 10,67
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,496
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 14,025
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 14,246
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 17,381
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 17,327
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 21,139
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 20,077
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 24,494
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 22,827
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,849
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 25,578
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 31,205
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 28,328
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 34,56
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 34,103
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 41,606
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 39,604
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 48,317
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 55,531
90 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 62,241

100 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 68,952

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyphenylenether



Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROPHEN 
PPE GF 30 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

10 + 0,1 + 0,8 1000 | 3000 0,113
12 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,163
15 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,251
16 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,284
18 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,357
20 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,438
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,534
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,684
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,854
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,977
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,108
36 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,411
40 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,734
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,207
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,711
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 3,385
60 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,907
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 4,569
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 5,283
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 6,097
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 6,917
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 7,835
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 8,762
95 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 9,791

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 10,824
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 3000 13,104
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 15,602
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 16,9
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 18,373
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 21,236
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 3000 24,387

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrophen | PPE GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

Polyphenylenether 
+ 30% Glasfaser
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PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrophen
Kurzzeichen:		  PPE GF 30
Bezeichnung:		  Polyphenylenether + 30% Glasfaser		

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Grau
Dichte:	 1,30 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%

CENTROPHEN 
PPE GF 30 |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 7,184
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 8,765
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 8,702
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 10,617
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 10,726
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,086
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 14,099
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 17,201
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 17,472
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 21,316
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 21,250
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 25,925
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 24,623
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 30,040
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 27,996
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 34,155
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 31,369
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 38,270
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,742
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 42,385
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 41,825
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 51,026

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyphenylenether 
+ 30% Glasfaser



CENTROSOL

ABS
Hohe Steifigkeit und Härte
Acrylnitril-Butadien-Styrole zählen zu den ältesten 
und wichtigsten Styrolcopolymeren und werden 
aus den drei Komponenten Acrylnitril, Butadien und 
Styrol gewonnen. ABS-Kunststoffe zeichnen sich 
durch hohe Zähigkeit, Festigkeit, Steifigkeit sowie 
gutes Stoß- und Bruchverhalten aus. 

Acrylnitril-Butadien-Styrol besitzt nur eine geringe 
statische Aufladung und daher findet der Kunststoff 
häufig seine Anwendung im Bereich der Elektro- 
und Feinwerktechnik.



MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: weniger gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: ABS

CAS-Nummer: 9003-56-9

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: (C8H8-C4H6-C3H3N)n

PRODUKTINFORMATIONEN

Bedienungsteile Trägerelemente

ABS
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 



Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROSOL 
ABS |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

20 + 0,2 + 0,9 1000 | 2000 0,353
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,431
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,553
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,689
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,789
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,895
36 + 0,2 + 1,6 1000 | 2000 1,14
40 + 0,2 + 1,6 1000 | 2000 1,4
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,783
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,19
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,734
60 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,156
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,69
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 4,267
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,924
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 5,587
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,328
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 7,077
95 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 7,908

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 8,743
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 2000 10,584
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 12,602
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 13,65
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 14,84
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 17,153
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 2000 19,697
170 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 25,43
180 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 28,431
200 + 1,3 + 8,5 1000 | 2000 35,142

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrosol | ABS sind auf Wunsch lieferbar.

NEU

NEU

NEU

Acrylnitril-Butadien-
Styrol Polymerisat
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PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrosol
Kurzzeichen:		  ABS
Bezeichnung:		  Acrylnitril-Butadien-Styrol Polymerisat		

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur, Wunschfarben
Dichte:	 1,05 g/cm3

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%

CENTROSOL 
ABS |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 5,803
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 7,079
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 7,029
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 8,575
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 8,663
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 10,569
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 11,388
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 13,893
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 14,112
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 17,217
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 17,163
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 20,939
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 19,888
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 24,263
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 22,612
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,586
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 25,336
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 30,91
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 28,061
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 34,234
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 33,782
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 41,214

Acrylnitril-Butadien-
Styrol Polymerisat



CENTROLEN

PE
Geringe Wasseraufnahme und gut zerspanbar
Polyethylene sind teilkristalline Thermoplaste und 
werden durch Polymerisation von Ethylen mit Hilfe 
metallorganischer Katalysatoren hergestellt. PE-
Kunststoffe gehören zur Gruppe der Polyolefine. Sie 
sind weich, flexibel und zugleich teilkristallin. 

Polyethylene sind leicht zu verarbeiten und vielsei-
tig verwendbar. Die niedrige Dichte sorgt für eine 
Gewichtsreduzierung. Polyethylene werden häufig 
in der Maschinen- und der Lebensmittelindustrie 
verwendet.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: weniger gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyethylen

Andere Namen: Polyethen

Kurzzeichen ISO 1043: PE

CAS-Nummer: 9002-88-4

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C2H4

PRODUKTINFORMATIONEN

Gleitelemente Pumpenteile

PE-HD

PE-UHMW
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 
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CENTROLEN 
PE-HD |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,6 1000 |2000 0,08 0,08
12 + 0,2 + 0,7 1000 | 2000 0,12 0,12
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 2000 0,18 0,18
18 + 0,2 + 0,9 1000 | 2000 0,26 0,26
20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,32 0,32
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,49 0,49
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,7 0,7
35 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,95 0,95
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,24 1,24
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,57 1,57
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,95 1,95
55 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,35 2,35
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 2,8 2,8
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,28 3,28
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,79 3,79
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,38 4,38
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,96 4,96
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,29 6,29

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 7,77 7,77
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 2000 9,41 9,41
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 11,2 11,2
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 13,15 13,15
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 15,24 15,24
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 2000 17,5 17,5
160 + 1,1 + 6,3 1000 | 2000 19,93 19,93
170 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 22,6 22,6
180 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 25,26 25,26
200 + 1,3 + 8,5 1000 | 2000 31,23 31,23
225 + 1,5 + 9,5 1000 39,4 39,4
250 + 1,5 + 9,5 1000 48,42 48,42
300 + 1,5 + 10,5 1000 69,49 69,49
350 + 1,5 + 12,0 1000 94,61 94,61

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centrolen | PE-HD sind auf Wunsch lieferbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolen
Kurzzeichen:		  PE-HD
Bezeichnung:		  Polyethylen High Density		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe
Farben:	 Natur, Schwarz, Wunschfarben
Dichte:	 0,96 g/cm3

Polyethylen 
High Density
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Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROLEN 
PE-UHMW |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,31
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,49
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,70
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,23
50 + 0,3 + 2 1000 | 2000 1,93
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 2,77
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,76
80 + 0,4 + 3 1000 | 2000 4,93
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,24

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 7,71
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 2000 9,34
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 11,12
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 12,04
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 13,05
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 15,13
150 + 1 + 5,8 1000 | 2000 17,37
160 + 1,1 + 6,3 1000 | 2000 19,78
180 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 25,08
200 + 1,3 + 8,5 1000 | 2000 31,00

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolen
Kurzzeichen:		  PE-UHMW
Bezeichnung:		  Ultrahochmolekulares
		  Niederdruckpolyethylen			 

Formen:	 Rundstäbe 
Farben:	 Natur, Wunschfarbe
Dichte:	 0,94 g/cm3

Ultrahochmolekulares
Niederdruckpolyethylen



CENTROLEN

PP
Gute Schweißbarkeit, Säure- und Chemikalienbeständig
Polypropylene sind teilkristalline Thermoplaste und 
werden durch die Polymerisation von Propylen her-
gestellt. PPKunststoffe gehören, wie Polyethylen, 
zur Gruppe der Polyolefine. Sie besitzen jedoch eine 
höhere Festigkeit, Steifigkeit und Schmelztempe-
ratur. Polypropylene sind leicht zu verarbeiten und 
vielseitig verwendbar. 

Die niedrige Dichte sorgt für eine Gewichtsreduzie-
rung. Polypropylene werden häufig als Warmwas-
ser-Druck- und Abwasserrohre eingesetzt.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: weniger gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: weniger gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: sehr gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polypropylen

Andere Namen: Polypropen

Kurzzeichen ISO 1043: PP

CAS-Nummer: 9003-07-0

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C3H6

PRODUKTINFORMATIONEN

Abdeckungen Filtergehäuse Gehäuse Pumpenkörper

PP-H PPs

PP GF 30 PP LF
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 
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CENTROLEN 
PP-H |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht grau 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,6 1000 |2000 0,08 0,08
12 + 0,2 + 0,7 1000 | 2000 0,11 0,11
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 2000 0,17 0,17
18 + 0,2 + 0,9 1000 | 2000 0,24 0,24
20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,30 0,30
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,47 0,47
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,67 0,67
35 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,91 0,91
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,19 1,19
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,50 1,50
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,86 1,86
55 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,24 2,24
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 2,67 2,67
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,13 3,13
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,62 3,62
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,18 4,18
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,74 4,74
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,01 6,01

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 7,42 7,42
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 2000 8,99 8,99
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 10,70 10,70
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 11,59 11,59
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 12,60 12,60
135 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 13,57 13,57
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 14,57 14,57
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 2000 16,73 16,73
160 + 1,1 + 6,3 1000 | 2000 19,05 19,05
170 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 21,59 21,59
180 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 24,14 24,14
200 + 1,3 + 8,5 1000 29,84 29,84
225 + 1,5 + 9,5 1000 37,65 37,65
250 + 1,5 + 9,5 1000 46,28 46,28
300 + 1,5 + 10,5 1000 66,41 66,41
350 + 1,5 + 12,0 1000 90,42 90,42

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht grau
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centrolen | PP-H sind auf Wunsch lieferbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolen
Kurzzeichen:		  PP-H
Bezeichnung:		  Polypropylen Homopolymer		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe
Farben:	 Natur, Grau, Wunschfarben
Dichte:	 0,91 g/cm3

NEU

Polypropylen 
Homopolymer
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CENTROLEN 
PP-FR |

Rundstäbe

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolen
Kurzzeichen:		  PP-FR
Bezeichnung:		  Polypropylen schwer entflammbar	            	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe
Farben:	 Staubgrau
Dichte:	 0,92 g/cm3

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht staubgrau
kg/m 

20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,314
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,378
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,484
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,604
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,691
32 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,787
36 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,991
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,224
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,562
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,919
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,395
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 2,756
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,234
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,739
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,315
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,895
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 5,545
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,201

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 7,660
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 2000 9,274
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 11,042
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 11,960
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 13,002
135 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 13,997
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 15,029
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 2000 17,258

Polypropylen 
schwer entflammbar

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht staubgrau 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrolen | PP-FR sind auf Wunsch lieferbar.
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Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROLEN 
PP GF 30 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,393
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,472
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,606
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,755
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,864
32 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,983
36 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 1,238
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,530
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,953
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,399
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,994
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 3,445
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 4,042
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 4,674
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 5,393
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 6,119
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,931
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 7,751

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 9,575

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrolen | PP GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolen
Kurzzeichen:		  PP GF 30
Bezeichnung:		  Polypropylen + 30% Glasfaser		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,15 g/cm3

Polypropylen 
+ 30% Glasfaser
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Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROLEN 
PP LF |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,355
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,427
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,548
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,683
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,781
32 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,889
35 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 1,060
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,383
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,766
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,169
55 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,614
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 3,115
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,655
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 4,227
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,877
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 5,534
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,268
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 7,010

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 8,659
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 2000 10,484
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 12,482
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 13,520
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 14,698
135 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 15,823
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 16,989
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 2000 19,509
160 + 1,1 + 6,3 1000 | 2000 22,217
170 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 25,187
180 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 28,160
200 + 1,3 + 8,5 1000 | 2000 34,808
225 + 1,5 + 9,5 1000 | 2000 44,048
250 + 1,5 + 9,5 1000 | 2000 54,122
280 + 1,5 + 10,0 1000 | 2000 67,696
300 + 1,5 + 10,5 1000 | 2000 77,630

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolen
Kurzzeichen:		  PP LF
Bezeichnung:		  Polypropylen elektrisch leitfähig		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe
Farben:	 Schwarz
Dichte:	 1,04 g/cm3

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrolen | PP LF sind auf Wunsch lieferbar.

Polypropylen 
elektrisch leitfähig



CENTROLAB

PP-HT
Hohe Gebrauchstemperatur, autoklavier- und sterilisierbar
Polypropylen für höhere Temperaturen ist ein inno-
vativer Compound-Werkstoff auf Polypropylenba-
sis, der durch seine Materialeigenschaften die Lücke 
zwischen Polyolefinen und technischen Thermo-
plasten schließt. PP-HT-Kunststoffe zeichnen sich 
durch eine hervorragende Wärmeformbeständig-
keit aus. Durch spezielle Beimischungen ist das 

USP VI-zertifizierte und erfolgreich vom C.R.I.T.T.-
Institut auf Sterilisation und Dekontamination 
getestete Polypropylen HT besonders geeignet für 
den Einsatz im Temperaturbereich bis 140 °C bei 
hoher mechanischer Belastung, z. B. in der
Medizintechnik.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polypropylen Höhere Temperatur

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: PP-HT

CAS-Nummer: –

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: –

PRODUKTINFORMATIONEN

Sterilisationsboxen Tabletts

PP-HT
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 



CENTROLAB 
PP-HT |

Rundstäbe

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht weiss
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,079 0,079
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,178 0,178
20 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,318 0,318
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,382 0,382
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,490 0,490
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,611 0,611
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,699 0,699
32 + 0,2 + 1,3 1000 | 3000 0,795 0,795
36 + 0,2 + 1,3 1000 | 3000 1,001 1,001
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 3000 1,237 1,237
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 1,579 1,579
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 1,940 1,940
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,421 2,421
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 3000 2,786 2,786
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,269 3,269
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,780 3,780
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 4,361 4,361
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 4,949 4,949
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 5,605 5,605
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 6,268 6,268

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 7,744 7,744
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 3000 9,375 9,375
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 11,162 11,162
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 12,090 12,090
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 13,144 13,144
135 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 14,149 14,149
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 15,192 15,192
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 3000 17,446 17,446

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht weiss
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centrolab | PP-HT sind auf Wunsch lieferbar.

NEU

Polypropylen 
Höhere Temperatur
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CENTROLAB 
PP-HT |

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolab
Kurzzeichen:		  PP-HT
Bezeichnung:		  Polypropylen Höhere Temperatur		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Weiss, Schwarz, Wunschfarben
Dichte:	 0,93 g/cm3

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht weiss
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 6,270 6,270
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 7,595 7,595
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,361 9,361
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 12,305 12,305
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,249 15,249
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 18,546 18,546
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 21,490 21,490
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 24,434 24,434
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,378 27,378
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 30,321 30,321
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 36,503 36,503

Polypropylen 
Höhere Temperatur



CENTROPEEK

PEEK
Hohe Gebrauchstemperatur und Dimensionsstabil
Polyetheretherketone sind Hochleistungskunst-
stoffe, die durch lineare Verknüpfung von Ring-
strukturen mit Ether (Sauerstoffbrücken) und Keton 
(CO-Gruppen) entstehen. PEEK-Kunststoffe besit-
zen eine hohe Festigkeit und eine sehr hohe Dimen-
sionsstabilität und zählen zu den thermoplastischen 
Kunststoffen mit den besten Eigenschaftsbildern. 

Polyetheretherketone sind heißdampfsterilisations-
fähig und autoklavierbar. Daher werden sie häufig 
in der Medizintechnik verwendet.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: sehr gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: sehr gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyetheretherketon

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: PEEK

CAS-Nummer: 29658-26-2

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C19H14O3

PRODUKTINFORMATIONEN

Gleitlager Isolierungen

PEEK
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 



CENTROPEEK 
PEEK |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

6 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,042
8 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,074

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,113
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,163
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,251
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,284
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,357
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,439
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,533
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,684
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,854
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,978
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,117
35 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,331
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,407
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,73
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,191
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,695
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,369
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,879
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 4,542
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,257
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 6,886
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 8,715

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 10,769
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 13,065
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 15,582
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 18,293
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 21,161
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 24,318

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Polyetheretherketon
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CENTROPEEK 
PEEK |

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

8 + 0,2 + 0,9 615 1000 | 3000 7,24
10 + 0,2 + 1,1 500 1000 7,34
10 + 0,2 + 0,9 615 1000 | 3000 8,90
12 + 0,3 + 1,5 615 1000 | 3000 10,95
16 + 0,3 + 1,5 615 1000 | 3000 14,25
20 + 0,3 + 1,5 615 1000 | 3000 17,60
25 + 0,3 + 1,5 615 1000 | 3000 21,75
30 + 0,5 + 2,5 615 1000 | 3000 26,55
40 + 0,5 + 2,5 615 1000 | 3000 34,85
45 + 0,5 + 2,5 615 1000 | 3000 39,00
50 + 0,5 + 2,5 615 1000 | 3000 43,15
60 + 0,5 + 3,5 615 1000 | 3000 52,00

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	 * Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centropeek
Kurzzeichen:		  PEEK
Bezeichnung:		  Polyetheretherketon		             	

Formen:	 Rundstäbe, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,31 g/cm3

NEU

NEU

NEU

Polyetheretherketon



CENTRO HPM

PPSU, PSU, PEI
PPSU ist ein amorpher Thermoplast, der sich durch 
eine hohe Schlagfestigkeit, chemische Beständigkeit 
und ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit aus-
zeichnet. PPSU ist bis +180 °C dauerhaft belastbar, 
kurzzeitig sogar bis zu 210 °C . PPSU ist sterilisier-
bar und wird somit häufig in der Medizintechnik 
oder pharmazeutischen Industrie eingesetzt. Die 
BfR/FDA-Zulassung sorgt für die physiologische 
Unbedenklichkeit. PPSU ist in der Farbe schwarz 
erhältlich.

PSU ist ein amorpher Thermoplast, der sich durch 
eine hervorragende Hydrolyse-, Strahlungs- und
Chemikalienbeständigkeit auszeichnet. PSU ist bis 
+150 °C dauerhaft belastbar, kurzzeitig sogar bis
zu 180 °C. Zum Einsatz kommt PSU häufig in der 
lebe nsmittelverarbeitenden Industrie oder in der
Medizintechnik. Die FDA-Zulassung sorgt für die 
physiologische Unbedenklichkeit. PSU ist in der
Farbe gelb durchscheinend erhältlich.

PEI ist ein amorpher Thermoplast, der sich durch 
eine hohe Festigkeit und Steifigkeit, auch bei ho-
hen Temperaturen, auszeichnet. PEI ist bis +170 °C 
dauerhaft belastbar, kurzzeitig sogar bis zu +200 °C. 
Die Flammwidrigkeit ist ausgezeichnet. Zum Einsatz 
kommt PEI häufig in der Elektrotechnik oder in der 
Medizintechnik als elektrische Isolatoren bzw. tragen-
de Komponenten. Die FDA-Zulassung sorgt für die 
physiologische Unbedenklichkeit. PEI ist in der Farbe 
amber durchscheinend erhältlich.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: sehr gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: sehr gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyphenylsulfon

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: PPSU

CAS-Nummer: –

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: –

PRODUKTINFORMATIONEN

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: sehr gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: sehr gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polysulfon

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: PSU

CAS-Nummer: 25135-51-7

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: –

PRODUKTINFORMATIONEN

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: sehr gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: sehr gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyetherimid

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: PEI

CAS-Nummer: 61128-46-9

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C37H24O6N2

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrische Isolatoren Pumpen Ventile

PPSU

PSU

PEI

Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 
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CENTRO HPM

PPSU, PSU, PEI |

Rundstäbe

Rundstäbe

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

12 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,162
16 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,282
20 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,434
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,679
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,969
40 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,72
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,691

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht gelb
kg/m 

10 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,109
16 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,271
20 + 0,2 + 0,9 1000 | 3000 0,417
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,932
40 + 0,2 + 1,6 1000 | 3000 1,654
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,586

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht amber
kg/m 

12,7 + 0,0 + 0,1 2440 0,164
25,4 + 0,0 + 0,1 2440 0,66
38,1 + 0,0 + 0,15 2440 1,484
50,8 + 0,0 + 0,15 2440 2,631
76,2 + 0,0 + 6,5 1220 6,984

101,6 + 0,0 + 6,5 1220 11,943

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centro HPM 
Kurzzeichen:		  PPSU
Bezeichnung:		  Polyphenyksulfon		             	

Formen:	 Rundstäbe
Farben:	 Schwarz
Dichte:	 1,29 g/cm3

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centro HPM 
Kurzzeichen:		  PSU
Bezeichnung:		  Polysulfon		             		

Formen:	 Rundstäbe
Farben:	 Gelb (durchscheinend)
Dichte:	 1,24 g/cm3

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centro HPM 
Kurzzeichen:		  PEI
Bezeichnung:		  Polyetherimid		             		

Formen:	 Rundstäbe
Farben:	 Amber (durchscheinend)
Dichte:	 1,27 g/cm3

Polyphenyksulfon, 
Polysulfon, Polyetherimid  



CENTROTRON

PPS
Hohe Festigkeit und Chemikalienbeständig
Polyphenylensulfide sind schwefelhaltige aromati-
sche Hochleistungskunststoffe, die aus Phenylmer-
captan erzeugt werden. PPS-Kunststoffe zählen 
aufgrund ihrer kurzfristigen Gebrauchstemperatur 
von +260 °C und der guten Chemikalienbeständig-
keit zu den wichtigsten Hochleistungskunststoffen. 

Sie sind oxidations- und hydrolysebeständig und 
besitzen einen niedrigen Gleitreibungskoeffizienten. 
Zum Einsatz kommen Polyphenylensulfide häufig in 
der Elektrotechnik.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: sehr gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: sehr gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyphenylensulfid

Andere Namen: Poly(thio-p-phenylen)

Kurzzeichen ISO 1043: PPS

CAS-Nummer: 26125-40-6 | 25212-74-2

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C6H4S

PRODUKTINFORMATIONEN

Abluftrohre Dichtringe Pumpen

PPS

PPS GF 15

PPS GF 40

Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 
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CENTROTRON 
PPS |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

25 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,705
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,008
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,783
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 3,998

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrotron | PPS sind auf Wunsch lieferbar.

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 610 1000 9,102
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 13,589
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 17,862
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 22,136
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 26,922
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 35,468
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 44,015
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 52,989

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrotron
Kurzzeichen:		  PPS
Bezeichnung:		  Polyphenylensulfid		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Schwarz, Wunschfarbe
Dichte:	 1,35 g/cm3

Polyphenylensulfid



CENTROFLON

PVDF
Hohe Säure- und Chemikalienbeständigkeit
Polyvinylidenfluoride sind teilfluorierte Thermo-
plaste, bei denen die üblichen Wasserstoffatome 
der Kohlenstoff-Hauptketten teilweise (57%) durch 
Fluor-Atome ersetzt wurden. PVDF-Kunststoffe 
vereinen gute mechanische, thermische und elek-
trische Eigenschaften mit einer ausgezeichneten 

Chemikalienbeständigkeit. Polyvinylidenfluoride
kommen aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten im unterschiedlichen Temperaturbe-
reich häufig in der Medizintechnik zum Einsatz.
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MODIFIZIERUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

Wasseraufnahme: weniger gut

Festigkeit, Härte, Zähigkeit: gut

Obere Gebrauchstemperatur in Luft: sehr gut

Dimensionsstabilität, Wärmeformbest.: gut

Kleb-, Schweiß- und Zerspanbarkeit: gut

Säure- und Chemikalienbeständigkeit: sehr gut

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung: Polyvinylidenfluorid

Andere Namen: –

Kurzzeichen ISO 1043: PVDF

CAS-Nummer: 24937-79-9

Art des Polymers: Thermoplast

Summenformel: C2H2F2

PRODUKTINFORMATIONEN

Flansche Ventilkörper

PVDF
Über unser Online-Portal AdvanceDock
Produkte direkt miteinander vergleichen: 
dock.centroplast.de/produktvergleich 



CENTROFLON 
PVDF |

Rundstäbe

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			   Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,7 1000 | 3000 0,153 0,153
12 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,222 0,222
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,341 0,341
16 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,386 0,386
18 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,486 0,486
20 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,596 0,596
22 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,725 0,725
25 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 0,930 0,930
28 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,161 1,161
30 + 0,2 + 1,0 1000 | 3000 1,329 1,329
32 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,517 1,517
36 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 1,911 1,911
40 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 2,351 2,351
45 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 2,977 2,977
50 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 3,662 3,662
56 + 0,3 + 1,3 1000 | 3000 4,578 4,578
60 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 5,271 5,271
65 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 6,172 6,172
70 + 0,3 + 1,6 1000 | 3000 7,143 7,143
75 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 8,239 8,239
80 + 0,4 + 2,0 1000 | 3000 9,356 9,356
85 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 10,580 10,580
90 + 0,5 + 2,2 1000 | 3000 11,841 11,841
95 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 13,228 13,228

100 + 0,6 + 2,5 1000 | 3000 14,633 14,633
110 + 0,7 + 3,0 1000 | 3000 17,752 17,752
115 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 19,474 19,474
120 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 21,172 21,172
125 + 0,8 + 3,5 1000 | 3000 22,941 22,941
130 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 24,856 24,856
140 + 0,9 + 3,8 1000 | 3000 28,754 28,754
150 + 1,0 + 4,2 1000 | 3000 33,043 33,043
160 + 1,1 + 4,5 1000 | 3000 37,608 37,608
165 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 40,097 40,097
180 + 1,2 + 5,0 1000 | 3000 47,572 47,572
200 + 1,3 + 5,5 1000 | 3000 58,705 58,705

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centroflon | PVDF sind auf Wunsch lieferbar.

Polyvinylidenfluorid
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CENTROFLON 
PVDF |

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   		 + 0,5% bis + 4%	 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centroflon
Kurzzeichen:		  PVDF
Bezeichnung:		  Polyvinylidenfluorid		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,78 g/cm3

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,2 + 1,1 500 1000 | 3000 11,084 11,084
10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 13,523 13,523
12 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 12,931 12,931
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,776 15,776
15 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 15,702 15,702
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 19,157 19,157
20 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 20,321 20,321
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 24,791 24,791
25 + 0,3 + 1,5 500 1000 | 3000 24,939 24,939
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 30,426 30,426
30 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 29,558 29,558
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 36,060 36,060
35 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 34,176 34,176
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 41,695 41,695
40 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 38,794 38,794
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 47,329 47,329
45 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 43,413 43,413
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 52,964 52,964
50 + 0,5 + 2,5 500 1000 | 3000 48,031 48,031
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 58,598 58,598
60 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 57,268 57,268
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 69,867 69,867
70 + 0,5 + 3,5 500 1000 | 3000 66,505 66,505
70 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 81,136 81,136
80 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 93,250 93,250
90 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 104,518 104,518

100 + 0,5 + 5,0 610 1000 | 3000 115,787 115,787

Polyvinylidenfluorid



Unser Online-Portal für einen optimierten 
Informations- und Bestellprozess

AdvanceDock

Jetzt registrieren und Vorteile nutzen: 
dock.centroplast.de

Centroplast

Engineering Plastics GmbH
Unterm Ohmberg 1
34431 Marsberg
Deutschland

Tel.:  +49 (0) 2992 9704-700
Fax  +49 (0) 2992 9704-730

www.centroplast.de
info@centroplast.de




