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Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:  		    0% bis + 3%
Breitentoleranz:   			 

CENTROLEN 
PP GF 30 |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur
kg/m 

20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,393
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,472
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,606
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,755
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,864
32 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,983
36 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 1,238
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,530
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,953
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,399
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,994
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 3,445
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 4,042
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 4,674
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 5,393
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 6,119
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,931
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 7,751

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 9,575

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht natur 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrolen | PP GF 30 sind auf Wunsch lieferbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:  	 Centrolen
Kurzzeichen:		  PP GF 30
Bezeichnung:		  Polypropylen + 30% Glasfaser		             	

Formen:	 Rundstäbe, Hohlstäbe
Farben:	 Natur
Dichte:	 1,15 g/cm3

Polypropylen 
+ 30% Glasfaser


