
CENTROLAB 
PP-HT |

Rundstäbe

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:      0% bis + 3%
Breitentoleranz:      Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht weiss
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

10 + 0,1 + 0,6 1000 | 3000 0,079 0,079
15 + 0,2 + 0,8 1000 | 3000 0,178 0,178
20 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,318 0,318
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,382 0,382
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,490 0,490
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,611 0,611
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 3000 0,699 0,699
32 + 0,2 + 1,3 1000 | 3000 0,795 0,795
36 + 0,2 + 1,3 1000 | 3000 1,001 1,001
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 3000 1,237 1,237
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 1,579 1,579
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 1,940 1,940
56 + 0,3 + 2,0 1000 | 3000 2,421 2,421
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 3000 2,786 2,786
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,269 3,269
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 3000 3,780 3,780
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 4,361 4,361
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 3000 4,949 4,949
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 5,605 5,605
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 3000 6,268 6,268

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 3000 7,744 7,744
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 3000 9,375 9,375
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 11,162 11,162
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 3000 12,090 12,090
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 13,144 13,144
135 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 14,149 14,149
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 3000 15,192 15,192
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 3000 17,446 17,446

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht weiss
kg/m 

Gewicht schwarz
kg/m

Hohlstababmessungen aus Centrolab | PP-HT sind auf Wunsch lieferbar.

NEU

Polypropylen 
Höhere Temperatur
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CENTROLAB 
PP-HT |

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:      0% bis + 3%
Breitentoleranz:     + 0,5% bis + 4% Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:   Centrolab
Kurzzeichen:  PP-HT
Bezeichnung:  Polypropylen Höhere Temperatur              

Formen: Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten
Farben: Weiss, Schwarz, Wunschfarben
Dichte: 0,93 g/cm3

Platten

Stärke 
mm

Stärkentoleranz 
mm

Breite 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht weiss
kg/m 

Gewicht schwarz 
kg/m 

3 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 2,896 2,896
4 - 0,2 + 0,2 1000 1000 | 2000 3,861 3,861
5 - 0,25 + 0,25 1000 1000 | 2000 4,826 4,826
8 + 0,2 + 1,1 1000 1000 | 2000 8,349 8,349

10 + 0,2 + 1,1 610 1000 | 3000 6,270 6,270
12 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 7,595 7,595
15 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 9,361 9,361
20 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 12,305 12,305
25 + 0,3 + 1,5 610 1000 | 3000 15,249 15,249
30 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 18,546 18,546
35 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 21,490 21,490
40 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 24,434 24,434
45 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 27,378 27,378
50 + 0,5 + 2,5 610 1000 | 3000 30,321 30,321
60 + 0,5 + 3,5 610 1000 | 3000 36,503 36,503

Polypropylen 
Höhere Temperatur


