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Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.
Längentoleranz:      0% bis + 3%
Breitentoleranz:      

CENTROLEN 
PP LF |

Rundstäbe

Durchmesser 
mm

Durchmessertoleranz 
mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz
kg/m 

20 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,355
22 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,427
25 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,548
28 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,683
30 + 0,2 + 1,2 1000 | 2000 0,781
32 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 0,889
35 + 0,2 + 1,3 1000 | 2000 1,060
40 + 0,2 + 1,5 1000 | 2000 1,383
45 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 1,766
50 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,169
55 + 0,3 + 2,0 1000 | 2000 2,614
60 + 0,3 + 2,3 1000 | 2000 3,115
65 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 3,655
70 + 0,3 + 2,5 1000 | 2000 4,227
75 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 4,877
80 + 0,4 + 3,0 1000 | 2000 5,534
85 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 6,268
90 + 0,5 + 3,4 1000 | 2000 7,010

100 + 0,6 + 3,8 1000 | 2000 8,659
110 + 0,7 + 4,2 1000 | 2000 10,484
120 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 12,482
125 + 0,8 + 4,6 1000 | 2000 13,520
130 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 14,698
135 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 15,823
140 + 0,9 + 5,4 1000 | 2000 16,989
150 + 1,0 + 5,8 1000 | 2000 19,509
160 + 1,1 + 6,3 1000 | 2000 22,217
170 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 25,187
180 + 1,2 + 7,4 1000 | 2000 28,160
200 + 1,3 + 8,5 1000 | 2000 34,808
225 + 1,5 + 9,5 1000 | 2000 44,048
250 + 1,5 + 9,5 1000 | 2000 54,122
280 + 1,5 + 10,0 1000 | 2000 67,696
300 + 1,5 + 10,5 1000 | 2000 77,630
350 + 1,5 + 12,0 1000 | 2000 105,516

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:   Centrolen
Kurzzeichen:  PP LF
Bezeichnung:  Polypropylen elektrisch leitfähig              

Formen: Rundstäbe, Hohlstäbe
Farben: Schwarz
Dichte: 1,04 g/cm3

Hohlstäbe

Durchmesser 
mm

Toleranzen 
Aussendurchmesser

mm

Toleranzen 
Innendurchmesser

mm

Lieferlänge 
mm

Gewicht schwarz 
kg/m 

Hohlstababmessungen aus Centrolen | PP LF sind auf Wunsch lieferbar.

Polypropylen 
elektrisch leitfähig


